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Kapcsolóbetétek Fedlapok

Funkció Fehér Krém

Phd2-16 kb Csatlakozóaljzat – EEEP20100101010 EEEP20100102010

Phd2-16 kbg Gyermekvédelmi csatlakozóaljzat – EEEP20102101100 EEEP20102102100

Phd3-16 kb Kilökőkaros csatlakozóaljzat – EEEP20100301010 EEEP20100302010

Phd3-16 kbg Kilökőkaros gyermekvédelmi csatlakozó aljzat – EEEP20102301100 EEEP20102302100

Phd6-16 kb Védőérintkező nélküli csatlakozóaljzat – EEEP20100701010 EEEP20100702010

Phd5-16 k Kettős csatlakozóaljzat – EEEP10100501080 EEEP10100502080

Pdk2-102 kb2 Kétpólusú kapcsoló EEEP22101400010 EEEP32102201040 EEEP32102202040

Pdk2-103 kb2 Hárompólusú kapcsoló EEEP22146500010 EEEP32102201040 EEEP32102202040

Pdk2-101 kb2 Egypólusú kapcsoló EEEP22101300010 EEEP32101601040 EEEP32101602040

Pdk2-106 kb2 Alternatív (váltó-) kapcsoló EEEP22101600010 EEEP32101601040 EEEP32101602040

Pdk2-107 kb2 Keresztkapcsoló EEEP22101900010 EEEP32101601040 EEEP32101602040

Pdk2-N101 kb2 Egypólusú nyomó EEEP22102000010 EEEP32101601040 EEEP32101602040

Pdk2-106/2 kb2 Kétpólusú alternatív kapcsoló EEEP22101700010 EEEP32101601040 EEEP32101602040

Pdk2-106+6 kb2 Kettős alternatív kapcsoló EEEP22101800010 EEEP32101701040 EEEP32101702040

Pdk2-105 kb2 Csillárkapcsoló EEEP22101500010 EEEP32101701040 EEEP32101702040

Pdk2-NR105 kb2 Zsalunyomó EEEP22102100010 EEEP32102701040 EEEP32102702040

Pdk2-R 105 kb2 Zsalukapcsoló EEEP22105400010 EEEP32102701040 EEEP32102702040

Pek-F4 kb2 Fényerőszabályzós kapcsoló EEEP22900100070 EEEP22900401040 EEEP22900402040

Pek-4 kb2 Fényerőszabályzós váltókapcsoló EEEP22900200070 EEEP22900401040 EEEP22900402040

Pek-6 kb2 Fényerőszabályzós váltókapcsoló EEEP22900300070 EEEP22900401040 EEEP22900402040

Pek-8 kb2 Fényerőszabályzós váltókapcsoló EEEP22901400070 EEEP22900401040 EEEP22900402040

Pek-H5 kb2 Fényerőszabályzó halogén lámpákhoz EEEP22901000070 EEEP22900401040 EEEP22900402040

Pab-c4 kb2 Koaxiális antenna-csatlakozóaljzat EEEP21100100060 EEEP21101401040 EEEP21101402040

Pab-10 kb2 Koaxiális antenna-csatlakozóaljzat EEEP21100200060 EEEP21101401040 EEEP21101402040

Pab-10 kvb2 Koaxiális antenna-csatlakozóaljzat EEEP21100600060 EEEP21101401040 EEEP21101402040

Pah-c4S Koaxiális antenna-csatlakozóaljzat SAT EEEP21103600060 EEEP21103301030 EEEP21103302030

Pid-4(4) kb2 Telekommunikációs csatlakozóaljzat EEEP21500700060 EEEP21501301040 EEEP21501302040

Pid-4/4(4/4) kb2 Kettős telekommunikációs 
csatlakozóaljzat (II)

EEEP21500900060 EEEP21501401040 EEEP21501402040

Pid2-L2C5eU 8/8 kb Kettős adatátviteli csatlakozóaljzat 
CAT5E, árnyékolatlan

– EEEP21511301140 EEEP21511302140

Pid2-L2C6S 8/8 kb Kettős adatátviteli csatlakozóaljzat 
CAT6, árnyékolt

– EEEP21511901140 EEEP21511902140

Pem-4S Elektronikus mozgásérzékelő EEEP22904500060 EEEP22903701030 EEEP22903702030

Pf-0 Vakfedél EEEP22147001030 EEEP22147002030

Pfk-1 Falon kívüli emelőkeret EEEP22106801040 EEEP22106802040

Pt-1 Tapétavédő EEEP32103401030 EEEP32103402030

Pk-1 Egyes keret EEEP32100101030 EEEP32100102030

Pk-2 Kettős keret EEEP32100201040 EEEP32100202040

Pk-3 Hármas keret EEEP32100301040 EEEP32100302040

PK-4 Négyes keret EEEP32100401040 EEEP32100402040

Pk-5 Ötös keret EEEP32103901040 EEEP32103902040

Kapcsolóbetétek Fedlapok

Funkció Fehér Krém

Phd2-16 IP44 kb Csatlakozóaljzat – EEEP20104301100 EEEP20104302100

Pdk2-102 IP44 kb Kétpólusú kapcsoló – EEEP22141401100 EEEP22141402100

Pdk2-106 IP44 kb Alternatív (váltó-) kapcsoló – EEEP22141601100 EEEP22141602100

Pdk2-107 IP44 kb Keresztkapcsoló – EEEP22141901100 EEEP22141902100

Pdk2-106/2 IP44 kb Kétpólusú alternatív kapcsoló – EEEP22141701100 EEEP22141702100

Pdk2-105 IP44 kb Csillárkapcsoló – EEEP22141501100 EEEP22141502100

Pdk2-N101 IP44 kbC Egypólusú nyomó, csengő jellel – EEEP22142101100 EEEP22142102100

Pdk2-NR105 IP44 kb Zsalunyomó – EEEP22142401100 EEEP22142402100

Pdk2-R105 IP44 kb Zsalukapcsoló – EEEP22142501100 EEEP22142502100

Pk-1 IP44 Egyes keret – EEEP22145901050 EEEP22145902050

Pk-2 IP44 Kettős keret – EEEP22146001050 EEEP22146002050

Classic



> Szín- és funkcióválaszték IP20* > Szín- és funkcióválaszték IP44 > Classic termékcsalád > Katapultos csatlakozóaljzat

A kétféle színben kapható, UV-színstabilizáló adalék felhasználá-
sával készülő termékek az eljárásnak köszönhetően nem fakulnak 
ki, a fényes, sima műanyag felület pedig könnyen és gyorsan tisz-
títható. Termékeink kiváló minőségű alapanyagokból készülnek, 
gyártásuk az ISO 9001-es minőségbiztosítási rendszer előírásai-
nak megfelelően történik. A legtöbb villanyszerelő ezt használja, 
számukra is a legfontosabb a megbízhatóság. 

Keretek

Pfk-1, Pfk-2
Falon kívüli emelőkeret

Pk-5
Ötös keret

Pk-4
Négyes keret

Pk-3
Hármas keret

Pk-2
Kettes keret

Pk-1
Egyes keret

Pt-1
Tapétavédő

A katapultos csatlakozóaljzat lényege, hogy a jobb felső sarokban 
lévő gombot megnyomva a villásdugó katapultszerűen kilökődik 
az aljzatból, így a csatlakozóaljzat nem szakad ki a falból. A kilökő-
karos csatlakozóaljzat elnyerte 1992-ben a Magyar Invenció Díjat, 
a brüsszeli Találmányi Világkiállítás Euréka Díját, a román Jassy 
díjat és 1996-ban a BNV Nagydíjat.

> Konstrukció IP20 > Konstrukció IP44

Az Arcus és a Classic termékcsaládok azonos betétekre épül-
nek: a közös platform előnye, hogy a széles betétválaszték kétféle 
megjelenéssel használható. A Classic egy igazi klasszikus, az Ar-
cus pedig egy formabontó, kerek és négyzetes formákat ötvöző 
formavilágot kínál. A Schneider Electric Zrt. által gyártott betétek 
csavaros és rugós kivitelben egyaránt megvásárolhatók. 
A csavaros bekötésű betétek lapos kivitelűek, melynek köszönhető-
en a vezetékek a süllyesztődobozban könnyen elférnek, illetve falon 
kívüli szerelésnél elegendő az alacsony kiemelőkeret alkalmazása. 
A csavaros bekötésű betéteknél megtalálható a hárompólusú kap-
csoló, illetve a rugós és csavaros betéteknél a kétpólusú alternatív 
kapcsoló. A betétekre jellemző, hogy egy bekötőkapocsra két 
vezeték köthető, illetve a képen „B” betűvel jelölt bekötési ponto-
kat (középső) sorkapocsként lehet használni. Mivel a csatlakozó-
aljzatokon kívül a betétek a Classic és az Arcus termékcsaládnál 
azonosak, és a fedlapok külön megvásárolhatók, a felújításnál 
különböző színű és típusú fedlapokra cserélhetők.

A glimmlámpatok eltávolítása az oldalán lévő horonyba illesztett 
csavarhúzóval lehetséges.

> Glimmlámpa alkalmazása

> Rugós bekötés működése

A világítós készlet csak 
hálózati feszültségű 
(230 V~), hagyományos 
izzólámpák kapcsolására 
alkalmazott kapcsolók-
hoz használható, és csak 
a mellékelt táblázatban 
szereplő kapcsolók alap-
típusaira szerelhető.

Rendeltetésszerűen 
alkalmazható világítós készlet
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Rugós bekötésű betét (metszeti ábra)
A vezetéket a bekötőkapocsban egy cél-
szerűen kialakított rugólemez szorítja meg. 
Bekötéskor a vezetéket a kapocs irányába 
kell tolni. A szorítóerő automatikusan ki-
alakul, melyet a vezeték eltávolításához egy 
oldógomb segítségével lehet megszüntetni.
Előnye a gyors csatlakoztathatóság és az 
egyszerű kezelhetőség.
Alumínium vezetékek alkalmazásánál a ve-
zetéket speciális anyaggal kell kezelni.

Forgalmazó:

Schneider Vevőszolgálat
telefon: 382-2800, fax: 382-2606
e-mail: hu-vevoszolgalat@hu.schneider-electric.com
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Nemzetközi 
védettség

Az első jellemző számjegy jelentése: a gyárt-
mány védettségének szempontjából a > –1,0 
mm átmérőjű szilárd idegen testek behatolása 
ellen védett, illetve a személyek védettségének 
szempontjából a veszélyes részek huzallal 
történő érintése ellen védett.

A második jellemző 
számjegy jelentése: 
a gyártmány védett-
ségének szempont-
jából fröccsenő víz 
káros hatású beha-
tolása ellen védett.

* A további funkciókat keresse részletes katalógusunkban!

Szerelvények: Anya, Grado, Arcus, Unica, 

M-Plan, Artec, Antik, Trancent 

Energiaelosztás: Start, M
ini Pragma 

Keresse további 

lakossági 

megoldásainkat is! 


