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Kábel- és csőrögzítők

Kábelrögzítő bilincs, szeggel

Koaxkábel rögzítő bilincs, szeggel

Pattintható kábel és csőrögzítő klipsz

Kampós beüthető kábelrögzítő tiplik
Kábelek, vezetékek stabil rögzítését teszik lehetővé. Minden egységcsomaghoz speciális beütőszerszámot adunk a tiplik rögzítéséhez. A
mellékelt beütő univerzális, megfelelő hengeres végét a tipli kampójába dugva a beütés sérülésmentesen elvégezhető.

Tracon d W H L
kód (mm) (mm) (mm) (mm)

TCKRB-0407 4-7 7,5 7 10,5
TCKRB-0812 8-12 11 11 16,5
TCKRB-1216 12-16 11,5 15 20
TCKRB-1619 16-19 12 19 22,5
TCKRB-2025 20-25 14 22,5 28

Anyag: polipropilén

Szín: fehér 
Anyag: polietilén

Szín: fehér  – Anyag: polipropilén  –
Tartozék: tipli + csavar

Szín: fehér  – Anyag: polietilén

Tracon d H L
kód (mm) (mm) (mm)

TKCP-14-15/1 14-15 28 22,5
TKCP-16-18/1 16-18 34 23
TKCP-14-15/2 2x14-15 28 57,5
TKCP-16-18/2 2x16-18 34 61

Tracon 
Szín

a b
kód (mm) (mm)

NOSZ szürke 2.5 4.5
NOF fehér 2.5 4.5
N1 fehér 6 7.3
N2 fehér 8 8.1
N3 fehér 9 8.3
N4 fehér 11 10

Tracon d H L
kód (mm) (mm) (mm)

TKCP-14-15/1 14-15 28 22,5
TKCP-16-18/1 16-18 34 23
TKCP-14-15/2 2x14-15 28 57,5
TKCP-16-18/2 2x16-18 34 61

Tracon Furat A B C E F L D
kód átmérő (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

5458-K1N 6 9 11 6.5 3.6 6.4 41 7.7
5458-K2N 6 10 11 6.5 3.6 8.4 43 7.7
5458-K3N 8 12.2 14 8.1 4 10.4 52 9.7
5458-K4N 8 12.2 14 8.1 4 11.4 54 9.7

Hagyományos kábelrögzítők
Lapos- és kör keresztmetszetű, elsősorban híradástechnikai kábelek nyomvonalának gyors kiépítését teszik lehetővé. Előnyük a kis hely-
igény továbbá a kis mechanikai méretek.

TRACON BUDAPEST KFT. • 2120 Dunakeszi, Déli Ipari Park, Pallag u. 23. • Telefon: (27) 540 000, Fax: (27) 540 005 
www.traconelectric.com, www.tracon.hu • E-mail: ertekesites@tracon.hu • megrendeles@tracon.hu



C/7

Kábel- és csőrögzítők

Cső és kábelszerű vezeték nyomóbilincs   

Tracon kód a b L l H W
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

BCSV-3 10-18 10.3 26.4 16 29.6 16
BCSV-4 19-26 18.8 39.4 15.1 39.6 16.5
BTCS-3* 10-18 10.3 26.4 16 29.6 16
BTCS-4* 19-26 18.8 39.4 15.1 39.6 16.5

* Tiplivel és csavarral

Anyag: Poliamid 6.6 (PA 6.6)
Szín: világosszürke
Alkalmazhatóság: -40 °C ... +80 °C
Lángállóság: Önkioltó (UL 94 V2 szerint)

Öntapadóval ellátva

Anyag: Poliamid 6.6 (PA 6.6)
Szín: világosszürke
Alkalmazhatóság: -40 °C ... +80 °C
Lángállóság: Önkioltó (UL 94 V2 szerint)

Kábel- és csőrögzítő klipsz

Kábel- és csőrögzítő (zárható)

Tracon d W L
kód (mm) (mm) (mm)

TKCR-0607 6-7 20 25
TKCR-0708 7-8 20 25
TKCR-0910 9-10 24.5 30
TKCR-1214 12-14 24.5 30
TKCR-1618 16-18 24.5 30

Tracon d L H
kód (mm) (mm) (mm)

TKCRZ-12 12 28 24,5
TKCRZ-15 15 28 28,5
TKCRZ-18 18 28 33
TKCRZ-20 20 28 34
TKCRZ-22 22 34 37
TKCRZ-28 28 38,5 45
TKCRZ-32 32 38 47,5
TKCRZ-35 35 35 49

Szín: sötétszürke
Anyag: Poliamid 
Alkalmazhatóság: -40 °C ... +80 °C
Lángállóság: Önkioltó (UL 94 V2 szerint)

Nyitható kábel- és csőrögzítők
Vezetékek, kábelek, csövek gyors és stabil rögzítését teszik lehetővé. A rögzített elemek későbbiekben történő cseréje, ill. eltávolítása egyszerű
módon lehetséges, a rögzítőfül kioldásával.

TRACON BUDAPEST KFT. • 2120 Dunakeszi, Déli Ipari Park, Pallag u. 23. • Telefon: (27) 540 000, Fax: (27) 540 005 
www.traconelectric.com, www.tracon.hu • E-mail: ertekesites@tracon.hu • megrendeles@tracon.hu


