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Közvetlen bekötésű vagy áramváltó-csatlakozású
váltakozóáramú elektronikus fogyasztásmérők
hatásos energiamennyiségek mérésére több-
funkciós LCD vagy mechanikus kijelzővel
Opcionálisan MID elszámolási mérők
• Villamos fogysztásmérők az EN 62053-21 és

az EN 50470 szerint
• LCD kijelző mutatja az összes- vagy a 

részfogyasztást (visszaállítható) és a pillanatnyi 
értékeket (fázisonkénti vagy háromfázisú 
teljesítmény, fázisonkénti feszul̈tség vagy áram)

• Hibajelzés (ERROR) helytelen installáció
esetén

• Egyszerű kezelés egy nyomógombbal
• Kondenzátoros LCD kijelző, feszültségellátás

nélkül 10 napon belül kétszer leolvasható
(a jobboldali nyomógomb megnyomásával)

• Pontossági osztály B
• Készülék védelmi kategóriája II
• Az SO impulzuskimenet (DIN 43864) alkalmas

központi tarifavezérlőhöz vagy elszámolási 
rendszerhez történő csatlakoztatásra

• Visszaállítás gátlással
• Kiegészítő fedéllel plombálható
• 35 mm-es szerelősínre (EN 60715 TH35)

rögzíthető

• direkt bekötésre
• 3-fázisú váltakozóáramú 3 x 65 A
• 1- és 2-tarifás mérőmű, 230 / 400 V 50 Hz
• többfunkciós LCD kijelző
• 70 mm széles

• áramváltó-csatlakozással 1.500 A-ig
• 3-fázisú váltakozóáramú 3 x 6 A
• 1-tarifás mérőmű, 230 / 400 V 50 Hz
• többfunkciós LCD kijelző
• 14 áramváltó áttétel állítható be
• 70 mm széles

Kimenet / kijelző
Referencia áram / Max. tartós határáram A
Indulási áram A
Pontossági követelmények áramtartománya A
Rövid idejű áramterhelhetőség (Terhelés ideje) A
Névleges feszültség V AC
Működési feszültségtartomány                                                  
Névleges frekvencia Hz
Mértékadó fogyasztás W
Kijelző (számmagasság 6 mm)
Legnagyobb / legkisebb kijelzett érték  kWh
LCD-es tarifajelző, impulzus / kWh
SO-kimenet (csatoló interfész)
Fogadóoldali bemenet feszültsége V DC
Max. áramterhelhetőség mA
Szivárgóáram 30 V/25 °C µA
Impulzusok száma kWh-ként
Impulzusok hossza ms
Soros ellenállás Ω
Max. átviteli távolság 30 V / 20 mA m
Általános adatok
Pontossági osztály EN 62053-21 / EN 50470-1
Környezeti hőmérséklettartomány °C
Védelmi kategória
Védettség készülékház / csatlakozókapcsok
Tanúsítványok:

* Áramváltó-áttételek / F = 250 mA lomha

* Áramváltó-áttételek: 5:5, 50:5, 100:5,150:5, 200:5, 250:5, 300:5, 400:5,500:5, 600:5, 750:5, 1.000:5, 1.250:5,1.500:5; gyári beállítás: 5:5
** 2 tizedesnél a mérési tartomány ≤ 99.999,99 kWh1 tizedesnél a mérési tartomány ≥ 100.000,0 kWh
*** 1 tizedesnél a mérési tartomány ≤ 999.999,9 kWhtizedes nélkul̈ a mérési tartomány ≥ 1.000.000 kWh
Méreteket lásd a 8. oldalon RT1,T2 = A hangfrekvenciás vezérlőegység záró

kontaktusa esetén a 2. tarifa számláló működik.
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