Sorozatkapcsok

Fovezetéki leagazd sorkapocs

Az elosztoblokkok segitségével tobbszords vezetékledgazasok hozhatok Iétre. ElsGsorban energiadtviteli elosztoszekrényekben-, és dobozokban
haszndlhatd. A kapcsok kor keresztmetszetti réz vezetékek csatlakoztatasara alkalmasak.
Az lizembiztos kotés tomor és sodrott vezetékeknél egyarant Iétrejon. A miianyag hdz magas hdallésagu, nagy mechanikai szilardsagu, UL94-V2
szerinti onkioltd tulajdonségu poliamidbol késziilt.
A sorozatkapcsokat az EN 50022 szabvany szerinti szereldsinre lehet rogziteni.

Miiszaki adatok

Névleges fesziiltség:
Névleges frekvencia:

Névleges szigetelési fesziiltség:

Kapcsok anyaga:

Tracon
kod

FLS35/4X9
FLS35/4X9-B
FLS35/4X9-ZS
FLS35/10X4
FLS35/10X4-B
FLS35/10X4-ZS
FLS50/16X4
FLS50/16X4-B
FLS50/16X4-ZS
FLS70/10X8
FLS70/10X8-B
FLS70/10X8-ZS

400 VAC
50/60 Hz
500V

sargaréz

Bekothetd keresztmetszet (mm?)

Szerelés maddja:
Meghuzasi nyomaték:
Védettségi fokozat:

Kornyezeti h6mérséklet:

Betap
oldalon (mm?)
Tomdér  Hajlékony
1x35 1x25
1x35 1x25
1x35 1x25
1x35 1x25
1x35 1x25
1x35 1x25
1x50 1x35
1x50 1x35
1x50 1x35
1x70 1x50
1x70 1x50
1x70 1x50

VONATKOZO SZABVANY

MSZ EN 60998-1

VONATKOZO SZABVANY

MSZ EN 60998-2-1

20

20

Ledgazasi Terhelhetdség
oldalon (mm?) (R)
Tomdér  Hajlékony
9x4 9x2.5
9x4 9x2.5 125
9x4 9x2.5
4x10 4x6
4x10 4%6 125
4x10 4x6
4x16 4x10
4x16 4x10 150
4x16 4x10
8x10 8x6
8x10 8x6 192
8x10 8x6

35x7,5 mm méretii szereldsinre

lasd Fiiggelékben
IP 20
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-10 °C...+55 °C
Csavarok szama
és mérete

Szin i N
Betap Leagazas

oldalon oldalon

szlirke 1doM8  9dbM4
kék 1doM8  9dbM4
z0ld-sarga 1dbM8  9dbM4
sziirke 1doM8  4dbM5
kék 1doM8 4dbM5
z0ld-sarga 1dbM8  4dbM5
sziirke 1doM8  4dbM6
kék 1doM8  4dbM6
z0ld-sarga 1dbM8  4db M6
sziirke 1dbM10 8 db M6
kék 1dboM10 8db M6
z0ld-sarga 1doM10 8db M6
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Sorozatkapcsok - ph

Flexibilis és bakelit sorozatkapcsok

Kisfesziiltség(i villamos fogyasztok gyors és megbizhato csatlakoztatasat teszik lehet6vé a téplald haldzatra. A 12 csatlakozdelembdl allg
kapocssorok igény szerinti kisebb egységekre darabolhatok. A nyomolemezzel ellatott kivitel a csatlakozdcsavar szoritd erejét a bekotott
vezetdk teljes feliiletére osztja, amely a kotés mechanikai és villamos védettségét tovabb noveli. Az ST tipusu kivitel nagy keresztmetszetii
vezetékeit két csatlakozokapocs-csavar rogziti a bakelit hazban.

H-profil kivitelii flexibilis sorozatkapcsok

Hagyomanyos kiviteli valtozat Nyomoélemezes Kkiviteli valtozat
e
i
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Miiszaki adatok

NévI inetelési feszilltss 450V VONATKOZO SZABVANY
évleges szigetelési fesziiltség:

0 IECEE-CB CERTIFICATE NO.
Javasolt meghuzasi nyomaték: 0.4-0.8 Nm PR e AT MSZ EN 60998-1
Szigeteles anyaga: polipropilén (PP) FI748, FI876, F1952 MSZ EN 60998-2-1
Kornyezeti hmérséklet: -20 °C...+75°C

Hagyomanyos kiviteli valtozat

Rézvezeto atmérdje (mm) d

a_g Tracon Szin Vezeték Kapcsok Névieges . a b c e
£ kod (mm?)  szdma &ram (A) Tymor  Sodrott Hajlékony (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
A-H j 12
= nabir - e b N 19 2.2 23 3 11 932 11 75
SF3A-H fekete 12 db
gt atur 4 b 25 2.4 27 29 32 13 1148 13 97
SF5A-H fekete 12 db
Sl et 6 20D 2.9 3.3 20 42 153 1315 153 111
.o SFIOMH fekete 12 db
| 15A-H t 12 db
2l DL 50 2.9 3.3 20 45 166 1373 225 115
SF15A-H fekete 12 db
S30A-H natur 12 db
: 16 63 37 42 39 55 192 169 192 145
SF30A-H  fekete 12 db
A-H j 12
200 natir B e - 6.6 63 66 244 191 244 16
SFOA-H  fekete 12 db

Nyomolemezzel szerelt kiviteli valtozat

Rézvezeto atmérdje (mm) d

a_g Tracon Szin Vezeték Kapcsok Névieges ) a b c e

= kod (mm?)  szama aram (A) 7Tsmér  Sodrott Hajlékony (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
L natlr - STERE (0 16 19 2.2 23 3 11 92 11 75
SF3A-H-L  fekete 12 db
alisH-L patr 4 jidb 25 2.4 27 2.9 32 13 1148 13 97
SFGA-H-L  fekete 12 db

B ERESHL . natlr 6 iS00 I 29 33 29 42 153 1315 153 111
SF10A-H-L  fekete 12 db
SRR el e g 3.7 42 39 55 192 169 192 145
SF30A-H-L fekete 12 db

A-H-L 0 12

a0 e o . 66 63 66 244 191 244 16
SF60A-H-L  fekete 12 db
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Sorozatkapcsok

U-profil kivitelii flexibilis sorozatkapcsok

Miiszaki adatok

Névleges szigetelési fesziiltség: 450V

Javasolt meghuzasi nyomaték: 0.4-0.8 Nm g Sy
Szigetelés anyaga: Poliamid 6.6 \ M- L
Kornyezeti hdmérséklet: =20 °CHT58E - -

VONATKOZO SZABVANY

i

|
© | | | MSZ EN 60998-1 FIMIKO IECEE-CB CERTIFICATE NO.
! é ! MSZ EN 60998-2-1 FI748, FI376, FI952

€  Tracon Szin  Kapcsok Vezeték Névieges Rezvezetd atmérgje (mm) o a b c e

& kéd szama (mm? aram (A) Tomér Sodrott Hajlékony (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
S3A-U natdr 12 db 25 16 1.9 2.2 2.3 3 108 914 156 7.6
S5A-U natdr 12 db 4 25 2.4 2.7 29 3.3 128 1125 155 9.5
S10A-U natdr 12 db 29 3.3 2.9 4.2 15 128 20.6 10.8
SF10A-U fekete 12 db 29 8 2.9 4.2 15 128 20.6 10.8
SK10A-U kék 12 db 6 40 29 3.3 2.9 4.2 15 128 20.6 10.8
SP10A-U piros 12 db 29 3.8 2.9 4.2 15 128 20.6 10.8
SS10A-U sarga 12 db 2.9 3.3 2.9 4.2 15 128  20.6 10.8
SZ10A-U z6ld 12 db 29 3.3 29 4.2 15 128  20.6 10.8
S15A-U natur 12 db 29 29 3.3 45 16,6 137.3 225 12

v SF15A-U fekete 12 db 29 29 3.3 45 16.6 137.3 225 12

’ SK15A-U kék 12 db 10 50 29 29 3.3 45 16,6 137.3 225 12
SP15A-U piros 12 db 29 29 3.3 45 16.6 137.3 225 12
S$S15A-U sarga 12db 29 29 3.3 45 16,6 137.3 225 12
SZ15A-U z0ld 12 db 29 29 3.3 45 16,6 137.3 225 12
S30A-U natdr 12 db 3.7 4.2 3.9 5.6 19 164.5 25.3 19
SF30A-U fekete 12 db 16 63 .7 4.2 3.9 5.6 19 164.5 25.3 19
SK30A-U kék 12 db 3.7 4.2 3.9 5.6 19 164.5 25.3 19
S60A-U natdr 12 db - 6.6 6.3 6.6 24 185.5 29.2 15.8
SF60A-U fekete 12 db 25 80 - 6.6 6.3 6.6 24 185.5 29.2 15.8
SKG60A-U kék 12 db - 6.6 6.3 6.6 24 185.5 29.2 15.8

Bakelit sorozatkapcsok

Miiszaki adatok

Névleges szigetelési fesziiltség: 450 V

Javasolt meghuzési nyomaték:  0.4-0.8 Nm

Szigetelés anyaga: bakelit

(h6re keményedd miianyag)

BSK

Kornyezeti hmérséklet:

-20 °C...+120 °C

FIMKO IECEE-CB CERTIFICATE NO.

FIMKO IECEE-CB CERTIFICATE NO.

VONATKOZO SZABVANY

VONATKOZO SZABVANY

FI748, FI876, FI952 FI748, FI876, FI952 MSZ EN 60998-1 MSZ EN 60998-2-1
Tracon Szin  Kapcsok Vezeték Névieges ~ Reézvezetd atmérdje (mm)  wMagassig Szélesség Hossz  Csavar
kod szama (mm?) aram (A) Tomér Sodrott Hajlékony (mm) (mm) (mm) méret
BSK-6A fekete 12 db 2.5 10 1.9 2.2 2.3 14.7 20 117.3 M3
BSK-15A fekete 12 db 4 16 24 2.7 29 16.5 24.4 136.5 M3
BSK-30A fekete 12db 6 25 2.9 3.3 29 22.5 29.3 178.5 M3.5
BSK-40A fekete 12 db 10 40 2.9 2.9 3.3 24 30 190 M3.5
ST63 fekete 1db 10-25 63 1.9-37 2266 23-6.3 40 17 65 M8
ST100 fekete 1db 16-50 100 - - - 43 22 65 M10
ST160 fekete 1db 25-70 160 - - - 45 15 65 M10
TRACON BUDAPEST KFT. ¢ 2120 Dunakeszi, Déli Ipari Park, Pallag u. 23.  Telefon: (27) 540 000, Fax: (27) 540 005 AI25 (e
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Sorozatkapcsok

TSKA ipari sorozatkapcsok

A TSKA tipust sorozatkapocs gyartmanycsalad tobb egymastdl elszigetelt csavaros csatlakozokapocs-egységet tartalmaz. Elsésorban ipari- és
hasonld célra szolgald mérd-, vezérld-, és energiaatviteli elosztdszekrények aramkoreiben hasznalhatd. A sorozatkapcsok kor keresztmetszetii
réz vezetékek csatlakoztatasara alkalmazhatok. Az aramvezetd elemek elhelyezésére szolgalé magas héalldsagu, nagy mechanikai szilardsagu,

,,,,,,

tkapcsokat az EN 50022 szabvany szerinti szerelGsinekre (,kalapsin” vagy ,,C” sin) lehet régziteni.

regiarirscidcs snden 0046 4

D0601V101
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Altalanos célii sorozatkapcsok

Szokasos felhasznalashan a sorozat-
kapocs max. 25 mm? keresztmetszet(i
fazisvezet6k csatlakoztatdsara szol-
gal. A mianyaghaz egyik oldala nyi-
tott. A kapocssor végén elhelyezkedd
sorkapocs a VL jelii véglemez tarto-
zékkal zarhato le.

Nullavezetd sorozatkapcsok

Kialakitdsaban megegyezik az altala-
nos céli sorozatkapoccsal, ugyanak-
kor a miianyaghaz kék szine miatt a
nullavezet6 bekotésére célszer( alkal-
mazni, igy lehetdvé valik a fazisvezetd
és a nullavezetd vizualis megkiilon-
boztetése.

Védovezetd sorozatkapcsok

A zold/sarga vezetdk és a sorozatkap-
csokat rogzitd foldelt szerelésin ko-
zOtti villamos és mechanikai kapcso-
lat kialakitasara alkalmazhato. A soro-
zatkapcsok PEN és PE vezetdk csatla-
koztatdsara alkalmasak.

Haromkapcsos sorozatkapcsok

Els6sorban akkor célszer(i alkalmaz-
ni, amikor az azonos aramkorhoz tar-
tozo egymastol eltérd szerkezet, ti-
pusl, vagy keresztmetszetili vezeté-
kek 0sszekotésére van sziikség.

Méro sorozatkapcsok

A villamos rovidrezard sin zarva vagy
nyitva tartdsa mellett — egyszeriien le-
hetséges a mérémiiszerek parhuza-
mos vagy soros csatlakoztatasa a mé-
rend6 aramkorbe. A TSKA6S-nél a
méréhiively egyarant szolgal a veze-
ték megszoritasara és a vizsgalddu-
gasz rogzitésére is.

Nagyaramu sorozatkapcsok

A sorozatkapcsok 35-185 mm? ke-
resztmetszet(i fazisvezet6k csatlakoz-
tatdsara hasznalatosak. A hiively-
kapcsok préselt fémkeretbdl késziil-
nek. A sorozatkapcsok miianyag haza
mindkeét oldalrdl zart.

Nagyarami nullavezetd sorozat-
kapcsok

Kialakitdsdaban megegyezik az éltala-
nos céll nagyaramu sorozatkapoccsal,
ugyanakkor a miianyaghdz kék szine
miatt a nullavezetd bekotésére célsze-
rii alkalmazni, igy lehetévé vdlik a fa-
zisvezet6 és a nullavezetd vizudlis
megkiilonboztetése.

Emeletes sorozatkapcsok

Két egymastol fliggetlen dramkor ve-
zetékeinek csatlakoztatdsara alkal-
masak. A két, egymas feletti szinten
elhelyezett csatlakozokapcsok a
miianyaghdz kedvez0 kialakitasa ko-
vetkeztében csavarhuzoéval konnyen
és kényelmesen kezelhet6k. Hely-
hiany esetén hasznosak.

Négykapcsos sorozatkapcsok

Els6sorban akkor célszerli alkalmaz-
ni, amikor az azonos aramkorhoz tar-
toz6 egymastdl eltéré szerkezeti, ti-
pusl, vagy keresztmetszetii vezeté-
kek 0sszekotésére van sziikség.

Szakaszolhaté sorozatkapcsok

Max. 16 A névleges aram vezetésére
alkalmas. A szakaszolokés alkalmas
max. 500 V-os névleges fesziiltségli
aramkor ellen6rzés céljara torténd
bontasara, vagy lizemszer(i szakaszo-
lasdra.

MEEI Tipusvizsgalati Tanusitvany szama:

VONATKOZO SZABVANY

VONATKOZO SZABVANY

MSZ EN 60947-7-1

MSZ EN 60947-7-2

|
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Sorozatkapcsok

Tartozékok

SF sinfésiik

A sorozatkapcsok vezetéktérben
valo 0sszekotésére hasznalhatd. A
sinfésii két-, harom- és tiztagu kivitel-
ben all rendelkezésre. Kozositd része
miianyag burkolatu a villamos szilard-
sag és a véletlen érintés elleni véde-
lem biztositasa céljabal.

VL véglemezek

A kapocssor végeinek lezarasara szol-
gal. Kiilonb6z6 méretnagysagu sor-
kapcsok egymas mellett torténd elhe-
lyezésekor a névleges fesziiltségnek
megfelel6 szigetelési tavolsagot és
véletlen megérintés elleni védelmet
hiztosit.

EL aramkor elvalaszté lapok

Az utdlag is behelyezhetd két szom-
szédos atkot6hid vagy athidalo lemez
villamos, és egyben vizualis elkiiloni-
tésére szolgal.

MAM mérd-adapterek

Az egyes sorkapcsokhoz alkalmazha-
t6 méréhiivelyek széra metrikus me-
net segitségével rogzithetd a sorkap-
csok kozepén talalhatd furatba, ezal-
tal lehet6séget biztositva a BDPS
és BDMPS banandugodk csatlakoztata-
sara.

FT figyelmezteto tablak

Az elektromos dramiités veszélyére fi-
gyelmeztetd tablak miianyag csava-
rokkal feliilr6l rogzitheték a kapocs-
sorra. A tabla szélességétdl fliggben
3, 4 vagy 5 sorkapcsot hidal at. A feli-
rat méretnagysaga 6 vagy 8 mm-es
lehet.

RE rogzito elemek

A sorozatkapcsok szerel@sinre (35/7,5
mm-es ,kalapsin” vagy 32/15 mm-es
,G sin”) valo rogzitését, megtamasz-
tasat teszik lehet6vé. Alkalmazasuk a
kapocssor mindkét végén ajénlott.
Nagyaramid sorozatkapcsoknal RE2
aluminium rogzitelem hasznalandé.

MEEI Tipusvizsgalati Tanisitvany szama:

W

@

USF sinfésiik

A sorozatkapocs egységek kozéppon-
ton t6rténd Osszekotésére szolgal.
Két-, harom- és tiztagu kivitelben all
rendelkezésre TSKA50-es méretig.

HL athidalék

Nem egymas mellett elhelyezkedd ka-
pocsegységek Osszekotésére is alkal-
masak. A csavarfejen taldlhato szige-
teld test a véletlen érintés ellen bizto-
sit védettséget. Tiznél toébb kapocs-
egység Osszekotése a lemezek atfe-
désével valdsithaté meg.

SZEL szegmens elvalaszto lapok

A kapocssorok villamos és vizualis el-
vélasztasara szolgal.

BDPS, BDMPS banandugoék

A mér6é sorozatkapcsokba kozvetle-
nil, az egyéb sorozatkapcsokba a
MAM mérGadapterek segitségével
csatlakoztathatok. A BDPS 4 mm é&t-
mérdjli a BDMPS 2,3 mm &atmérdjli
vizsgalédugasz.

KJ-A kapocssor-jelolo

Az RE1 rogzit6elemre pattintva a ka-
pocssorok jelolésére alkalmas ugy,
hogy a 44x7 mm-es jelol6 lapkat a
megfelelden kialakitott horonyba he-
lyezziik.

J jeldlolapkak

A feliratozhato jeldldlapkak a sorkap-
csok azonositasat teszik lehetéve. A
jelolbket 4 kilonbdz6 szélességi mé-
retben és 10 modulos egységekben
forgalmazzuk.

MEEI Tipusvizsgalati Tanisitvany szama:

VONATKOZO SZABVANY

VONATKOZO SZABVANY

MSZ EN 60947-7-1

MSZ EN 60947-7-2

D0602V101
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Sorozatkapcsok

Miiszaki adatok

Tracon kod

TSKA2,5
TSKA4
TSKAG
TSKA10
TSKA16
TSKA35
TSKA50
TSKA95
TSKA150
TSKA240
TSKA2,5-K
TSKA4-K
TSKAG-K
TSKA10-K
TSKA16-K
TSKA35-K
TSKA50-K
TSKA95-K
TSKA150-K
TSKA240-K
TSKA2.5JD
TSKA4JD
TSKA6JD
TSKA10JD
TSKA16JD
TSKA35JD
TSKA50JD
TSKA2,5/2
TSKA4/2
TSKA4/3
TSKA4/4
TSKA4LEV
TSKAGS
TSKAGS/2

& A2s

Sorozatkapocs
tipusa

Altalanos
Altalénos
Altalanos
Altalanos
Altalanos
Altalanos
Altalanos
Altalénos
Altalanos
Altalanos
Nullavezetd
Nullavezetd
Nullavezetd
Nullavezetd
Nullavezetd
Nullavezeto
Nullavezetd
Nullavezetd
Nullavezetd
Nullavezetd
Véddvezetd
Véddvezetd
Véddvezetd
Véddvezetd
VédGvezetd
Véddvezetd
Véddvezetd
Emeletes
Emeletes
Haromkapcsos
Négykapcsos
Szakaszolhat6
Mérd
Mérd

800
800
800
800
800
1000
1000
1000
1000
1000
800
800
800
800
800
1000
1000
1000
1000
1000

500
500
500
690
500
400
500

BDPS

(R)
32
41

57
76
101
150
150
232
309
415
32
41

57
76
101
150
150
232
309
415
32
41

57
76
101
150
150
32
32
32
32
16
57
57

FT
L 1
|
= L 1@
M
| |
I I
ac
SF
Megjegyzés 2 modul 3 modul
m USF35-2 USF35-3
@ USF50-2 USF50-3

@ A KJ-A kapocssor-jeldl az RE1 rogzitGelemre helyezhetd

Vezeték (mm?) Méretek (mm) Csupaszi- Max.  Kozponti
tasi nyomaték sinfésii
tomor  sodrott W L H M hossz(mm) (Nm) 10 modul
0,2-4 0,2-2,5 55 42 46 M3 8 0,5 USF2,5
0,2-6 0,2-4 6,5 42 46 M3 8 0,5 USF4
0,2-10 0,2-6 8,5 42,5 46 M4 10 1,2 USF6
0,5-16 0,5-10 10,2 425 46 M4 10 1,2 USF10
2,5-25 4-16 12,2 425 525 M4 11 1,2 USF16
0,75-50 0,75-35 15,2 50 61 M6 16 245 USF35("
16-50 25-50 20,5 71 76 M6 24 2,5 -
25-95 35-95 25 83 90 M8 33 3,5 -
35-150 50-150 31 100 119 M10 40 4,0 -
70-240 70-240 36 100 1315 Mi12 40 14 -
0,2-4 0,2-2,5 55 43 47 M3 8 0,5 USF2,5
0,2-6 0,2-4 6,5 43 46 M3 8 0,5 USF4
0,2-10 0,2-6 8,3 43 46 M4 10 1,2 USF6
0,5-16 0,5-10 10,5 43 47 M4 10 1,2 USF10
2,5-25 4-16 125 425 53 M4 11 1,2 USF16
0,75-50 0,75-35 15,7 Bl 62 M6 16 2,5 USF35(")
16-50 25-50 20,5 71 76 M6 24 2,5 -2
25-95 35-95 25 83 90 M8 33 315 -
35-150 50-150 31,5 101 112 M10 40 4,0 -
70-240 70-240 36 100 1315 Mi12 40 14 -
0,2-4 0,2-2,5 55 425 455 M3 8 0,5 -
0,2-6 0,2-4 6,5 43 46 M3 8 0,5 -
0,2-10 0,2-6 8,5 43 46 M4 10 1,2 -
0,5-16 0,5-10 10,5 43 45,5 M4 10 1,2 -
2,5-25 4-16 12,5 43 52,5 M4 11 1,2 -
0,75-50 0,75-35 16 55 51 M6 16 2,5 -
16-50 25-50 20,5 71 77 M6 24 2,5 -
0,2-4 0,2-2,5 55 56,5 62 M3 8 0,5 -
0,2-4 0,2-4 6,5 56,5 61 M3 8 0,5 USF4
0,2-4 0,2-4 6,5 50 46 M3 8 0,5 USF4
0,2-6 0,2-4 6,5 63,5 46 M3 8 0,5 USF4
0,2-4 0,2-4 6,5 51,5 47 M3 8 0,5 -
0,5-10 0,5-6 8,5 72,5 51 M4 13 1,2 -
0,5-10 0,5-6 8,5 61,5 58 M3 8 0,5 -
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ARtalanos,
nullavezeto

Védovezeto

@)

Oldalsé sinfésii

2 modul 3 modul

SF102
SF112
SF122
SF132

SF162
SF172

SF102
SF112
SF122
SF132

SF162
SF172

SF112
SF112
SF112
SF112

SF122

SF103
SF113
SF123
SF133

SF163
SF173

SF103
SF113
SF123
SF133

SF163
SF173

SF113
SF113
SF113
SF113

SF123

10 modul

SF100
SF110
SF120
SF130
SF140
SF150

SF100
SF110
SF120
SF130
SF140
SF150

SF110
SF110
SF110
SF110

SF120

Vég-
lemez
VL4/10
VL4/10
VL4/10
VL4/10

VL16

VL4/10
VL4/10
VL4/10
VL4/10
VL16

VL3/5
VL3/5
VL4/3
VL4/4
VL6S
VL6S/2

Athi-
dalo

HL2.5
HL4

HL6
HL10

HL2.5
HL4
HL6

HL10

HL4
HL4
HL4

Sorozatkapcsok

Aramkér Szegmens

Mérs,

levalaszto

sl ART

Emeletes

Méro-

elvalaszto elvalaszté adapter

EL102
EL102
EL102
EL102
EL102
EL102

EL102
EL102
EL102
EL102
EL102
EL102

EL101
EL101
EL102
EL101
EL105
EL104

SZEL101
SZEL101
SZEL101
SZEL101
SZEL101

SZEL101
SZEL101
SZEL101
SZEL101
SZEL101

SZEL102
SZEL102

SZEL106
SZEL105
SZEL104

MAM3
MAM3
MAM4
MAM4
MAM4
MAM6

MAM3
MAM3
MAM4
MAM4
MAM4
MAM6

Jeldld

J5
J6
J8
J10
J10
J10
J10
J10
J10
J10
J5
J6
J8
J10
J10
J10
J10
J10
J10
J10
J5
J6
J8
J10
J10
J10
J10
J5
J6
J6
J6
J6
J8
J8

Figyelmezteto tabla

3 modul 4 modul 5 modul

FT16-3
FT8-3

FT6-3
FT18-3

FT6-3
FT6-3
FT6-3

FT16-4
FT8-4

FT6-4
FT8-4

FT6-4
FT6-4
FT6-4

FT6-5
FT8-5

FT6-5
FT18-5

FT6-5
FT6-5
FT6-5
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Haromkapcsos

LA

Négykapcsos

1] My

Banan-  Rogzitd-

BDMPS
BDMPS
BDPS
BDPS
BDPS
BDPS

BDMPS
BDMPS
BDPS
BDPS
BDPS
BDPS

BDMPS
BDMPS
BDMPS
BDMPS
BDPS
BDPS

A/29

elem®

RE1
RE1
RE1
RE1
RE1
RE1
RE2
RE2
RE2
RE2
RE1
RE1
RE1
RE1
RE1
RE1
RE2
RE2
RE2
RE2
RE1
RE1
RE1
RE1
RE1
RE1
RE2
RE1
RE1
RE1
RE1
RE1
RE1
RE1
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Sorozatkapcsok

TSKB csavarnélkiili (rugos) sorozatkapcsok

Els6sorban vezérld, szabalyozé aramkoroknél, a 0,2 mm? - 6,0 mm? keresztmetszetii vezetékek gyors és j6 mindségii, megbizhatd csatlakoz-
tatdsdra tervezték a csavarnélkiili sorozatkapcsokat. A kapcsokba csatlakoztatni lehet az eltkészités nélkiili merev, tovabba az érvéghiivellyel

vagy csapos saruval ellatott, hajlékony és kiilonlegesen hajlékony vezetékeket.

Az aramvezetd elemek elhelyezésére szolgald magas hdallosagu, nagy mechanikai szilardsagu, UL94-V0 szerinti dnkiolto tulajdonsagu, és jo
villamos adatokkal rendelkez6 poliamidbol késziilt miianyaghdz kialakitdsa olyan, hogy a sorozatkapcsokat az EN 50022 szabvany szerinti
szerel6sinre (,kalapsin”) lehet rogziteni.

Altalanos céli sorozatkapcsok

1,5 mm? - 6 mm? keresztmetszetli ve-
zetékek helytakarékos, feliilrdl torténd

~ csatlakoztatdsat teszik lehetové. Az

érintkezést a sorkapocsban lévé rugd
biztositja. A kotés oldasa egy csavar-
huzo segitségével, a rugd benyoma-
saval torténhet.

Véddvezetis sorozatkapcsok

A zold/sarga vezeték és a sorozatkap-
csokat rogzitd foldelt szereldsin ko-
z0tti villamos és mechanikai kapcso-
lat kialakitasara alkalmazhato. A soro-
zatkapcsok PEN és PE vezetdk csatla-
koztatdsara alkalmasak. Konstrukci6-
juk szerint lehetnek dltaldnos, harom,
ill. négykapcsos kialakitastak.

Haromkapcsos sorozatkapcsok

Els6sorban akkor célszer(i alkalmaz-
ni, amikor az azonos aramkorhoz tar-
toz0 egymastol eltéré szerkezet, ti-
pusl, vagy keresztmetszetii vezeté-
kek Osszekotésére van sziikség. A
kialakitas lehetdvé teszi 3 vezetd azo-
nos fesziiltségszintre vald csatlakoz-
tatasat. Nullavezet6 kék szini kivitel-
ben is rendelhet6.

Potencialeloszté sorozatkapcsok

Olyan kétszintes sorkapocs, ahol az
aramvezet0 sineket, egy, a kesziilék-

£ ben I6v6 vezetd koti ossze. gy — a

négykapcsos sorozatkapocshoz ha-
sonléan — potencialelosztasra alkal-
mazhaté még kisebb helyigény mel-
lett.

VONATKOZO SZABVANY

VONATKOZO SZABVANY

Nullavezetd sorozatkapcsok

Kialakitdsdaban megegyezik az altala-
nos célu sorozatkapoccsal,
ugyanakkor a mianyaghdz kék szine
miatt a nullavezet6 bekotésére cél-
szer(i alkalmazni, igy lehetévé valik a
fazisvezet és a nullavezetd vizualis
megkiilonboztetése.

Emeletes sorozatkapcsok

. Két egymastol fiiggetlen aramkor ve-

zetékeinek csatlakoztatasara alkal-

. masak. A két, egymas feletti szinten

elhelyezett csatlakozokapcsok a
miianyaghaz kedvez6 kialakitasa ko-
vetkeztében csavarhizd segitségével
konnyen és kényelmesen kezelhetdk.
Nullavezet6 kék szinii kivitelben is
rendelhetd.

Négykapcsos sorozatkapcsok

Els6sorban akkor célszerli alkalmaz-
ni, amikor az azonos aramkorhoz tar-
toz6 egymastdl eltéré szerkezetii, ti-
pusl, vagy keresztmetszetii vezeté-
kek Osszekotésére van sziikség. A
kialakitas lehet6vé teszi 4 vezetd azo-
nos fesziiltségszintre vald csatlakoz-
tatasat. Nullavezetd kék szindi kivitel-
ben is rendelhetd.

MSZ EN 60947-7-1 MSZ EN 60947-7-2
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Sorozatkapcsok

Tartozékok

AH.. atkdtohidak

2, 3, ill. 10 polusu kivitelben allnak
rendelkezésre. A kétpdlusu atkot6hi-
dak eltolt elhelyezésével tetsz6leges
szamU kapcsot kothetiink dssze. A 3,
ill. 10 pdlust dugaszolhatd hidakkal a
szerelési id6 csokkenthetd, mivel
egyetlen miivelettel akar 10 kapcsot
is dsszekothetiink.

ELB elvalasztolemezek

A kapocscsoportok villamos elvalasz-
tasara szolgal jol lathaté mddon, gy
hogy a szegmenseket elvalasztd
lemezek a sorkapcsok oldalaindl tul-
l6gnak.

pray

EKB ellendrzdhiively

Az villamos mérések és ellenérzések
egyszerdsitésére szolgdl. Az athidalo-
arokba bedugva a mérések biztonsag-
gal elvégezhetdk.

REB rigzitdelem

A sorozatkapcsok szerel@sinre (35/7,5
mm-es ,kalapsin” vagy 32/15 mm-es
,C sin”) valo rogzitését, megtamasz-
tasat teszi lehet6vé. Alkalmazasa a
kapocssor mindkét végén ajanlott.

T ne
MK

TN

VLB véglemezek

A kapocssor végein, illetve kiilonb6zd
méretnagysagu sorkapcsok egymas
mellett torténd elhelyezésekor a név-
leges fesziiltségnek megfeleld szige-
telési tavolségot és véletlen megérin-
tés elleni védelmet biztosit.

J és JBO jeldldlapkak

Segitségével a sorkapcsok fellilrdl (J)
vagy oldalrdl (JBO) feliratozhatdak. Al-
kalmazasaval mind a telepités, mind a
késebbi szerelés soran a beazonositas
leegyszer(isodik. A jel6ld lapok mére-
tei illeszkednek az egyes sorozatkap-
csok méreteihez.

KJ-A kapocssor-jelolo

A REB rogzitéelemre pattintva a ka-
pocssorok jelolésére alkalmas ugy,
hogy a 44x7 mm-es jelol6 lapkat a
megfelelden kialakitott horonyba he-
lyezziik.

VONATKOZO SZABVANY

VONATKOZO SZABVANY

MSZ EN 60947-7-2

MSZ EN 60947-7-1

A csatlakoztatni kivant vezet6t (3) az acélbol késziilt rugd (1) szoritja az elektrolitréz aramvezetd sinhez
(2). A vezeték csatlakoztatdsahoz — egy hagyomanyos csavarhuizéval

— arugot a csatlakoztatési helyzet-
be kell allitani, igy a vezetd a rugon kialakitott nyilasba bedughatd. A csavarhiizé eltavolitdsa utan a ru-
g6 a megfeleld zard erdvel szoritja a vezetéket az aramvezetd sinhez.

Ez a rugderd egyben olyan kis atmeneti ellenallast érintkezést biztosit a vezeték és a belsd aramvezetd
sin kozott, amely a csavaros csatlakozokapcsoknal megszokottal azonos mindség(i. A csatlakoztatott ve-
zetd bontasahoz az elébbiekhez hasonldan, a rugénak egy csavarhiizoval t6rténé megnyomasaval kell
megsziintetni a vezetéket szoritd erét. Ezutan a vezetd a csatlakozdkapocsbdl kihtzhatd.

li Ipari Park, Pallag u. 23.  Telefon: (27) 540 000, Fax: (27) 540 005
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Sorozatkapcsok

i Altalanos,
ST T 1M nullavezetd Emeletes Haromkapcsos

/ o U < .

T
Miiszaki adatok
Tracon kid Sorkapocs Névieges Névieges Vezeték (mm?’) Méretek (mm)
tipusa fesziiltség (V) aram (A) tomor sodrott w L H

TSKB1,5 Altalanos 500 17.5 0.14-1.5 0.14-1.5 4,3 48,8 35,5
TSKB2,5 Altalénos 800 31 0.2-4 0.2-2.5 53 48,8 35,5
TSKB4 Altalanos 800 40 0.5-6 0.5-4 6,3 56 35,5
TSKB6 Altalanos 800 52 0.5-10 0.5-6 8,3 69,7 42,5
TSKB1,5K Altaldnos 500 17.5 0.14-1.5 0.14-15 4,3 48,8 35,5
TSKB2,5K Altaldnos 800 31 0.2-4 0.2-2.5 53 48,8 35,5
TSKB4K Altalanos 800 40 0.5-6 0.5-4 6,3 56,5 35,5
TSKB6K Altalanos 800 52 0.5-10 0.5-6 8,3 70 43
TSKB1/3 Haromkapcsos 500 17.5 0.14-25 0.14-15 4,3 60,5 35,5
TSKB2/3 Haromkapcsos 800 31 0.2-4 0.2-2.5 4,3 60,5 35,5
TSKB4/3 Haromkapcsos 800 41 0.5-6 0.5-4 6,3 71,5 455
TSKB1/3K Haromkapcsos nullavezet 500 17.5 0.14-2.5 0.14-15 4,3 60,5 36,5
TSKB2/3K Haromkapcsos nullavezet 800 31 0.2-4 0.2-2.5 4,3 60,5 35,5
TSKB4/3K Héromkapcsos nullavezetd 800 41 0.5-6 0.5-4 6,3 71,5 36,5
TSKB1/4 Négykapcsos 500 17.5 0.14-2.5 0.14-1.5 4,3 72 36,5
TSKB2/4 Négykapcsos 800 28 0.2-4 0.2-2.5 53 72 36,5
TSKB4/4 Négykapcsos 800 40 0.2-6 0.2-4 6,3 87 36,5
TSKB1/4K Négykapcsos nullavezetd 500 17.5 0.14-2.5 0.14-1.5 4,3 72 36,5
TSKB2/4K Négykapcsos nullavezetd 800 28 0.2-4 0.2-2.5 53 72 36,5
TSKB4/4K Négykapcsos nullavezetd 800 40 0.2-6 0.2-4 6,3 87 36,5
TSKB1/E Emeletes 500 17.5 0.14-1.5 0.14-1.5 4,3 67,5 47,5
TSKB2/E Emeletes 500 26 0.2-4 0.2-2.5 53 67,5 47,5
TSKB4/E Emeletes 500 32 0.2-6 0.2-4 6,3 83,5 47,5
TSKB1/EK Emeletes nullavezetd 500 17.5 0.14-1.5 0.14-1.5 4,3 67,5 47,5
TSKB2/EK Emeletes nullavezetd 500 26 0.2-4 0.2-2.5 53 67,5 47,5
TSKBA4/EK Emeletes nullavezetd 500 32 0.2-6 0.2-4 6,3 83,5 47,5
TSKB1P Potencidleloszto 500 1785 0.14-1.5 0.14-1.5 4,3 67,5 47,5
TSKB2P Potencidleloszto 500 26 0.2-4 0.2-2.5 53 67,5 47,5
TSKB4P Potencidleloszto 500 32 0.2-6 0.2-4 6,3 83,5 47,5
TSKB1,5JD Véddvezetd - 17.5 0.14-1.5 0.14-1.5 4,3 48,8 36,5
TSKB2,5JD Véddvezetd - 31 0.2-4 0.2-2.5 53 48,8 35,5
TSKB4JD Véddvezetd - 41 0.5-6 0.5-6 6,3 55,9 35,5
TSKB6JD Véddvezetd - 57 0.5-10 0.5-6 8,4 69,5 42,5
TSKB1JD/3 Védbvezetd haromkapcsos - 17.5 0.14-15 0.14-1.5 43 60,5 36,5
TSKB2JD/3 Véddvezetd haromkapcsos - 31 0.2-4 0.2-2.5 583 60,5 36,5
TSKB4JD/3 Véddvezetd haromkapcsos - 41 0.2-6 0.2-4 6,3 71,5 36,5
TSKB1JD/4 VédGvezetd négykapcsos - 178 0.14-15 0.14-1.5 43 72 36,5
TSKB2JD/4 VédGvezetd négykapcsos - 30 0.2-4 0.2-2.5 583 72 36,5
TSKB4JD/4 Véddvezetd négykapcsos - 40 0.2-6 0.2-4 6,3 87 36,5
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M‘*‘ Sorozatkapcsok ﬁ:

Védévezetd, Véddvezetd,
Négykapcsos Véddvezetd haromkapcsos négykapcsos Potencialeloszté
B | L1\
C =
Csupaszitasi D omes Atkotohid Elvalaszto Jelolo* 10 db Ellendrzé Kapocssor Rogzitd
hossz (mm) 2modul  3modul 10 modul lemez kozépsé  oldalso hiively jelolo elem
10 VLB2 AH1,5/2 AH1,5/3 AH1,5/10 ELB J5 JB04 EKB KJ-A REB
10 VLB2 AH2,5/2 AH2,5/3 AH2,5/10 ELB J6 JB05 EKB KJ-A REB
12 VLB4 AH4/2 AH4/3 AH4/10 ELB J8 JB06 EKB KJ-A REB
12 VLB6 AH6/2 AH6/3 AH6/10 ELB J10 JB08 EKB KJ-A REB
10 - AH1,5/2 AH1,5/3 AH1,5/10 - J5 JB04 EKB KJ-A REB
10 - AH2,5/2 AH2,5/3 AH2,5/10 - J6 JB05 EKB KJ-A REB
12 - AH4/2 AH4/3 AH4/10 - J8 JB06 EKB KJ-A REB
12 - AH6/2 AH6/3 AH6/10 - J10 JB08 EKB KJ-A REB
10 VLB2/3 AH1,5/2 AH1,5/3 AH1,5/10 ELB/3 J5 JB04 EKB KJ-A REB
10 VLB2/3 AH2,5/2 AH2,5/3 AH2,5/10 ELB/3 J6 JB05 EKB KJ-A REB
12 VLB4/3 AH4/2 AH4/3 AH4/10 ELB/3 J8 JB06 EKB KJ-A REB
10 - AH1,5/2 AH1,5/3 AH1,5/10 - J5 JB04 EKB KJ-A REB
10 - AH2,5/2 AH2,5/3 AH2,5/10 - J6 JB05 EKB KJ-A REB
12 - AH4/2 AH4/3 AH4/10 - J8 JB06 EKB KJ-A REB
10 VLB2/4 AH1,5/2 AH1,5/3 AH1,5/10 ELB/4 J5 JB04 EKB KJ-A REB
10 VLB2/4 AH2,5/2 AH2,5/3 AH2,5/10 ELB/4 J6 JB05 EKB KJ-A REB
12 VLB4/4 AH4/2 AH4/3 AH4/10 ELB/4 J8 JB06 EKB KJ-A REB
10 - AH1,5/2 AH1,5/3 AH1,5/10 - J5 JB04 EKB KJ-A REB
10 - AH2,5/2 AH2,5/3 AH2,5/10 - J6 JB05 EKB KJ-A REB
12 - AH4/2 AH4/3 AH4/10 - J8 JB06 EKB KJ-A REB
10 VLB2/E AH1,5/2 AH1,5/3 AH1,5/10 ELB/E J5 JB04 EKB KJ-A REB
10 VLB2/E AH2,5/2 AH2,5/3 AH2,5/10 ELB/E J6 JB05 EKB KJ-A REB
12 VLB4/E AH4/2 AH4/3 AH4/10 ELB/E J8 JB06 EKB KJ-A REB
10 - AH1,5/2 AH1,5/3 AH1,5/10 - J5 JB04 EKB KJ-A REB
10 - AH2,5/2 AH2,5/3 AH2,5/10 - J6 JB05 EKB KJ-A REB
12 - AH4/2 AH4/3 AH4/10 - J8 JB06 EKB KJ-A REB
10 VLB2/E AH1,5/2 AH1,5/3 AH1,5/10 ELB/E J5 JB04 EKB KJ-A REB
10 VLB2/E AH2,5/2 AH2,5/3 AH2,5/10 ELB/E J6 JB05 EKB KJ-A REB
12 VLB4/E AH4/2 AH4/3 AH4/10 ELB/E J8 JB06 EKB KJ-A REB
10 - - - - - J5 JB04 EKB KJ-A REB
10 - - - - - J6 JB05 EKB KJ-A REB
12 - - - - - J8 JB06 EKB KJ-A REB
12 - - - - - J10 JB08 EKB KJ-A REB
10 - - - - - J5 JB04 EKB KJ-A REB
10 - - - - - J6 JB05 EKB KJ-A REB
12 - - - - - J8 JB06 EKB KJ-A REB
10 - - - - - J5 JB04 EKB KJ-A REB
10 - - - - - J6 JB05 EKB KJ-A REB
12 - - - - - J8 JB06 EKB KJ-A REB
TRACON BUDAPEST KFT. « 2120 Dunakeszi, Déli Ipari Park, Pallag u. 23.  Telefon: (27) 540 000, Fax: (27) 540 005 AI3 3 (e

www.traconelectric.com, www.tracon.hu ¢ E-mail: ertekesites@tracon.hu « megrendeles@tracon.hu



