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TVTR Egyfázisú elválasztótranszformátorok
Olyan kivitelű elválasztótranszformátorok, amelyekben a primer tekercsek alapszigeteléssel vannak elválasztva a szekunder tekercstől.
Felhasználhatók kisfeszültségű erőátviteli, működtető, jelző, vezérlő és egyéb áramkörökben pl. az MSZ HD 60364-4-41 szabvány szerinti
üzemi törpefeszültség (FELV) előállítására, vagy egyszerű elválasztással a villamos elválasztás védelmi mód kialakítására egyetlen
szekunder oldali fogyasztóval. Egyfázisú kivitelben készülnek, nyolcféle szekunderfeszültség értékkel (Usec=3-6-12-18-24-42-110-230 V). 

Kielégítik az MSZ EN 60742 és az MSZ EN 61558 szabványok követelményeit. Védettség szempontjából nyitott (IP 00), beépítésre szánt
kivitelűek, bekötésükre IP 20 védettségi fokozatú csavaros csatlakozókapcsok szolgálnak. Típusteljesítményük 50 – 630 VA között, kiviteltől
függően változik. A szekunder tekercs megcsapolással készül és a legnagyobb szekunder feszültségnél biztosítja a névleges teljesítményt, ezért
a megcsapolásoknál a feszültség csökkenésével arányos teljesítményt szolgáltat (lásd a táblázatban).

Műszaki adatok

Névleges primer feszültség (Upr): 400, 230 V
Névleges szekunder feszültség (Usec): 3-6-12-18-24-42-110-230 V

(lásd a táblázatban)
Névleges frekvencia: 50/60 Hz
Névleges teljesítmény: 50 … 630 VA
Érintésvédelmi osztály: I. év. o.
Védettségi fokozat: IP 00

csatlakozókapcsoknál: IP 20
Relatív páratartalom: 95 %
Üzemi hőmérséklet: -5 °C... +40 °C
Hőállósági osztály: E (+120 °C)

* a megcsapolás szerinti szekunder feszültség függvényében

MSZ HD 60364-4-41

V O N A T K O Z Ó S Z A B V Á N Y
MSZ EN 60742
MSZ EN 61558

V O N A T K O Z Ó S Z A B V Á N Y

Tracon kód Névleges Primer feszültség Szekunder oldali Szekunder Max. szekunder
teljesítmény Upr feszültségértékek Usec teljesítmény * áram

TVTR-50-A 230 V 3-6-12-18-24 V 6,25-12,5-25-37,5-50 VA 2,08 A
TVTR-50-B 230 V 6-12-18-24 V 12,5-25-37,5-50 VA 2,08 A
TVTR-50-C 50 VA 230 V 12-24-42 V 14,2-28,5-50 VA 1,19 A
TVTR-50-D 230 V 24-42-110 V 10-19-50 VA 0,45 A
TVTR-50-F 230 V 24-230 V 5,2-50 VA 0,21 A
TVTR-100-A 230 V 3-6-12-18-24 V 12,5-25-50-75-100 VA 4,16 A
TVTR-100-B 230 V 6-12-18-24 V 25-50-75-100 VA 4,16 A
TVTR-100-C 100 VA 230 V 12-24-42 V 28,5-57,1-100 VA 2,38 A
TVTR-100-D 230 V 24-42-110 V 21,8-38,1-100 VA 0,90 A
TVTR-100-F 230 V 24-230 V 10,4-100 VA 0,43 A
TVTR-150-B 230 V 6-12-18-24 V 37,5-75-112,5-150 VA 6,25 A
TVTR-150-C 230 V 12-24-42 V 42,8-85,7-150 VA 3,57 A
TVTR-150-D 150 VA 230 V 24-42-110 V 32,7-57,2-150 VA 1,36 A
TVTR-150-E 230 V 42-110-230 V 27,3-71,7-150 VA 0,65 A
TVTR-150-F 230 V 24-230 V 15,6-150 VA 0,65 A
TVTR-200-B 230 V 6-12-18-24 V 50-100-150-200 VA 8,30 A
TVTR-200-C 230 V 12-24-42 V 57,1-114,2-200 VA 4,76 A
TVTR-200-D 200 VA 230 V 24-42-110 V 43,6-76,3-200 VA 1,81 A
TVTR-200-E 230 V 42-110-230 V 36,5-95,6-200 VA 0,86 A
TVTR-200-F 230 V 24-230 V 20,8-200 VA 0,86 A
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* a megcsapolás szerinti szekunder feszültség függvényében

Tracon kód Névleges Primer feszültség Szekunder oldali Szekunder Max. szekunder
teljesítmény Upr feszültségértékek Usec teljesítmény * áram

TVTR-250-B 230 V 6-12-18-24 V 62,5-125-187,5-250 VA 10,41 A
TVTR-250-C 230 V 12-24-42 V 71,4-142,8-250 VA 5,95 A
TVTR-250-D 250 VA 230 V 24-42-110 V 54,5-95,4-250 VA 2,27 A
TVTR-250-E 230 V 42-110-230 V 45,6-119,5-250 VA 1,08 A
TVTR-250-F 230 V 24-230 V 26-250 VA 1,08 A
TVTR-300-B 230 V 6-12-18-24 V 75-150-225-300 VA 12,50 A
TVTR-300-C 230 V 12-24-42 V 85,7-171,4-300 VA 7,14 A
TVTR-300-D 300 VA 230 V 24-42-110 V 65,4-114,5-300 VA 2,72 A
TVTR-300-E 230 V 42-110-230 V 54,7-143,4-300 VA 1,30 A
TVTR-300-F 230 V 24-230 V 31,3-300 VA 1,30 A
TVTR-400-B 230 V 6-12-18-24 V 100-200-300-400 VA 16,66 A
TVTR-400-C 230 V 12-24-42 V 114,2-228,5-400 VA 9,52 A
TVTR-400-D 400 VA 230 V 24-42-110 V 87,2-152,7-400 VA 3,63 A
TVTR-400-E 230 V 42-110-230 V 73-191,3-400 VA 1,73 A
TVTR-400-F 230 V 24-230 V 41,7-400 VA 1,73 A
TVTR-500-C 230 V 12-24-42 V 142,8-285,7-500 VA 11,90 A
TVTR-500-D

500 VA
230 V 24-42-110 V 109-190,9-500 VA 4,54 A

TVTR-500-E 230 V 42-110-230 V 91,3-239,1-500 VA 2,17 A
TVTR-500-F 230 V 24-230 V 52,1-500 VA 2,17 A
TVTR-630-C 230 V 12-24-42 V 180-360-630 VA 15 A
TVTR-630-D

630 VA
230 V 24-42-110 V 137,4-240,5-630 VA 5,72 A

TVTR-630-E 230 V 42-110-230 V 115-301,3-630 VA 5,73 A
TVTR-630-F 230 V 24-230 V 65,7-630 VA 2,73 A

Méretek

Méretek (mm) Rögzítő furatok távolsága (mm) Furat mérete (mm) TömegTípus
(kg)B D E A C K J

TVTR-50 76 80 77 56 50 7 5 1,9
TVTR-100 87 94 87 64 60 8 6 2,7
TVTR-150 102 88 100 83 70 8 6 3,8
TVTR-200 102 95 100 83 76 8 6 4,8
TVTR-250 102 102 96 75 85 11 8 6,5
TVTR-300 120 106 110 90 84 11 8 6,9
TVTR-400 120 110 110 90 88 11 8 7,7
TVTR-500 147 138 135 115 122 11 8 9,6
TVTR-630 147 145 135 115 125 11 8 12,6
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Műszaki adatok

Névleges primer feszültség (Upr): 400, 230 V
Névleges szekunder feszültség (Usec): 6, 12, 24, 42, 230 V

(lásd a táblázatban)
Névleges frekvencia: 50/60 Hz
Névleges teljesítmény: 60 … 600 VA
Érintésvédelmi osztály: I. év. o.
Védettségi fokozat: IP 00

csatlakozókapcsoknál: IP 20
Relatív páratartalom: 95 %
Üzemi hőmérséklet: -5 °C... +40 °C
Hőállósági osztály: E (+120 °C)

TVTRB Egyfázisú szigetelőtranszformátorok
A termékek felhasználhatók kisfeszültségű erőátviteli, működtető, jelző, vezérlő és egyéb áramkörökben szigetelő elválasztásra, az MSZ HD
60364-4-41 szabvány szerinti érintésvédelmi törpefeszültség (SELV) előállítására.  A primer és szekunder tekercsek között védő -
elválasztás van, ezek közül a biztonsági szigetelőtranszformátorok szekunder oldalon 50 V alatti u.n. biztonsági törpefeszültséget szolgáltatnak.
Az 50 V-nál magasabb szekunderfeszültségű változatok az u.n. szigetelő transzformátorok.

Valamennyi transzformátorunk kielégíti az MSZ EN 60742 és az MSZ EN 61558 szabványok követelményeit. Védettség szempontjából nyitott
(IP 00), beépítésre szánt kivitelűek, bekötésükre csavaros csatlakozókapcsok szolgálnak. 

Típusteljesítményük 60 – 600 VA között, kiviteltől függően változik, a több szekunderfeszültséget szolgáltató transzformátorok szekunder
tekercsei megcsapolással készülnek és a legnagyobb szekunder feszültségnél biztosítják a névleges teljesítményt. A megcsapolásoknál a
feszültség csökkenésével arányos teljesítményt szolgáltatnak (lásd a táblázatban).

Tracon kód Névleges Primer feszültség Szekunder oldali Szekunder Max. szekunder
teljesítmény Upr feszültségértékek Usec teljesítmény * áram

TVTRB-60-A 230-400 V 6-12-24 V 15-30-60 VA 2,5 A
TVTRB-60-D 230-400 V 24-42 V 34,3-60 VA 1,43 A
TVTRB-60-F 230-400 V 24-230 V 6,2-60 VA 0,26 A
TVTRB-60-M 230 V 12 V 60 VA 5 A
TVTRB-60-N 60 VA 230 V 24 V 60 VA 2,5 A
TVTRB-60-O 230 V 42 V 60 VA 1,43 A
TVTRB-60-P 230 V 230 V 60 VA 0,26 A
TVTRB-60-R 400 V 24 V 60 VA 2,5 A
TVTRB-60-S 400 V 230 V 60 VA 0,26 A
TVTRB-100-A 230-400 V 6-12-24 V 25-50-100 VA 4,17 A
TVTRB-100-D 230-400 V 24-42 V 57,1-100 VA 2,38 A
TVTRB-100-F 230-400 V 24-230 V 10,4-100 VA 0,43 A
TVTRB-100-M 230 V 12 V 100 VA 8,33 A
TVTRB-100-N 100 VA 230 V 24 V 100 VA 4,17 A
TVTRB-100-O 230 V 42 V 100 VA 2,38 A
TVTRB-100-P 230 V 230 V 100 VA 0,43 A
TVTRB-100-R 400 V 24 V 100 VA 4,17 A
TVTRB-100-S 400 V 230 V 100 VA 0,43 A

Típusválaszték
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MSZ HD 60364-4-41

V O N A T K O Z Ó S Z A B V Á N Y
MSZ EN 60742
MSZ EN 61558

V O N A T K O Z Ó S Z A B V Á N Y

* a szekunder feszültség függvényében
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Méretek

Méretek [mm] Rögzítő furatok Furat mérete [mm]
Típus távolsága [mm] Tömeg

A B C D E F G H I
TVTRB-60 78 56 93 44 56 9 4,8 20 3,6 1,2
TVTRB-100 84 75 98 61 64 9 4,8 24 3,6 1,9
TVTRB-160 96 80 108 70 84 11 5,8 35 3,6 2,4
TVTRB-250 120 (130)** 88 (105) 108 (139) 70 (72) 90 (104) 11 5,8 35 3,6 3,7
TVTRB-400 120 (135) 118 (105) 129 (144) 102 (86) 90 (104) 11 5,8 35 3,6 6,2
TVTRB-600 135 (150) 125 (107) 144 (159) 106 (83) 104 (122) 11 5,8 35 (44) 3,6 8
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Tracon kód Névleges Primer feszültség Szekunder oldali Szekunder Max. szekunder
teljesítmény Upr feszültségértékek Usec teljesítmény * áram

TVTRB-160-B 230-400 V 6-12-24 V 40-80-160 VA 6,67 A
TVTRB-160-D 230-400 V 24-42 V 91,4-160 VA 3,81 A
TVTRB-160-F 230-400 V 24-230 V 16,7-160 VA 0,70 A
TVTRB-160-M 230 V 12 V 160 VA 13,34 A
TVTRB-160-N 160 VA 230 V 24 V 160 VA 6,67 A
TVTRB-160-O 230 V 42 V 160 VA 3,81 A
TVTRB-160-P 230 V 230 V 160 VA 0,70 A
TVTRB-160-R 400 V 24 V 160 VA 6,67 A
TVTRB-160-S 400 V 230 V 160 VA 0,70 A
TVTRB-250-B 230-400 V 6-12-24 V 62,5-125-250 VA 10,42 A
TVTRB-250-D 230-400 V 24-42 V 142,9-250 VA 5,95 A
TVTRB-250-F 230-400 V 24-230 V 26-250 VA 1,09 A
TVTRB-250-N

250 VA
230 V 24 V 250 VA 10,42 A

TVTRB-250-O 230 V 42 V 250 VA 5,95 A
TVTRB-250-P 230 V 230 V 250 VA 1,09 A
TVTRB-250-R 400 V 24 V 250 VA 10,42 A
TVTRB-250-S 400 V 230 V 250 VA 1,09 A
TVTRB-400-B 230-400 V 6-12-24 V 100-200-400 VA 16,67 A
TVTRB-400-D 230-400 V 24-42 V 228,6-400 VA 9,52 A
TVTRB-400-F 230-400 V 24-230 V 41,74 VA 1,74 A
TVTRB-400-N

400 VA
230 V 24 V 400 VA 16,67 A

TVTRB-400-O 230 V 42 V 400 VA 9,52 A
TVTRB-400-P 230 V 230 V 400 VA 1,74 A
TVTRB-400-R 400 V 24 V 400 VA 16,67 A
TVTRB-400-S 400 V 230 V 400 VA 1,74 A
TVTRB-600-B 230-400 V 6-12-24 V 150-300-600 VA 25 A
TVTRB-600-D 230-400 V 24-42 V 342,9-600 VA 14,29 A
TVTRB-600-F 230-400 V 24-230 V 62,6-600 VA 2,61 A
TVTRB-600-N

600 VA
230 V 24 V 600 VA 25 A

TVTRB-600-O 230 V 42 V 600 VA 14,29 A
TVTRB-600-P 230 V 230 V 600 VA 2,61 A
TVTRB-600-R 400 V 24 V 600 VA 25 A
TVTRB-600-S 400 V 230 V 600 VA 2,61 A

* a szekunder feszültség függvényében

** A zárójelben megadott értékek az -R és az -S kódvégződésű kiviteli változatokra vonatkoznak.  




