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A/12

Szigetelt saruk és toldóhüvelyek

MEEI Vizsgálati Bizonyítvány száma:

V-07009

MSZ-05-45.1601-1
MSZ EN 61238-1

V O N A T K O Z Ó S Z A B V Á N Y

PSZ3 1.7 3.7 5.4 18 5.6 1.5 1-1.5 0.75-1
PSZ4 1.7 4.4 5.4 22.3 8 1.5 1-1.5 0.75-1
PSZ5 1.7 5.3 5.4 22.3 8 1.5 1-1.5 0.75-1
PSZ6 1.7 6.5 5.4 27.7 11.5 1.5 1-1.5 0.75-1
PSZ8 1.7 8.4 5.4 27.7 11.5 1.5 1-1.5 0.75-1
PSZ10 1.7 10.5 5.4 31.8 13.6 1.5 1-1.5 0.75-1
KSZ3 2.3 3.7 6.1 22.8 8.4 2.5-4 1.5-2.5 1.5-2.5
KSZ4 2.3 4.4 6.1 22.8 8.4 2.5-4 1.5-2.5 1.5-2.5
KSZ5 2.3 5.3 6.1 23.4 9.4 2.5-4 1.5-2.5 1.5-2.5
KSZ6 2.3 6.5 6.1 28.7 11.7 2.5-4 1.5-2.5 1.5-2.5
KSZ8 2.3 8.4 6.1 28.7 11.7 2.5-4 1.5-2.5 1.5-2.5
KSZ10 2.3 10.5 6.1 32 13.6 2.5-4 1.5-2.5 1.5-2.5
KSZ12 2.3 13 6.1 35 13.6 2.5-4 1.5-2.5 1.5-2.5
SSZ3 3.4 3.7 8 22.1 7.3 6 4-6 4
SSZ4 3.4 4.4 8 28.2 9.4 6 4-6 4
SSZ5 3.4 5.3 8 27.5 9.4 6 4-6 4
SSZ6 3.4 6.5 8 31.5 11.9 6 4-6 4
SSZ8 3.4 8.4 8 36.4 14.9 6 4-6 4
SSZ10 3.4 10.5 8 36.4 14.9 6 4-6 4
SSZ12 3.4 13 8 40 18.9 6 4-6 4
PSZ10-5 4.7 5.3 10 34.1 12.1 10-16 10 6
PSZ10-6 4.7 6.5 10 34.1 12.1 10-16 10 6
PSZ10-8 4.7 8.4 10 40.4 14.8 10-16 10 6
PSZ10-10 4.7 10.5 10.5 38.5 14.8 10-16 10 6
PSZ10-12 4.7 13 10.5 43.4 18.9 10-16 10 6
KSZ16-5 5.8 5.3 12.5 38 11.9 25 16 10
KSZ16-6 5.8 6.5 12.5 37.6 11.9 25 16 10
KSZ16-8 5.8 8.4 12.5 41.6 15.9 25 16 10
KSZ16-10 5.8 10.5 12.5 41.7 15.9 25 16 10
KSZ16-12 5.8 13 12.5 50 22 25 16 10
SSZ25-5 7.8 6.4 15 44.5 16.5 35-50 25-35 16-25
SSZ25-6 7.8 6.4 15 44.5 16.5 35-50 25-35 16-25
SSZ25-8 7.8 8.4 15 44.5 16.5 35-50 25-35 16-25
SSZ25-10 7.8 10.5 15 47.4 17.4 35-50 25-35 16-25
SSZ25-12 7.8 13 15 53.5 22 35-50 25-35 16-25
PSZ35-6 9.7 6.4 18 53.5 22 70 50 35
PSZ35-8 9.7 8.4 18 53.5 22 70 50 35
PSZ35-10 9.7 10.5 18 53.8 22 70 50 35
PSZ35-12 9.7 13 18 53.8 22 70 50 35

Szigetelt szemes saru
Ónozott elektrolitrézből, a szigetelés anyaga Poliamid. Környezeti hőmérséklet: -55 °C…+125 °C

d
1

(mm)
d

2

(mm)
D

(mm)
L

(mm)
B

(mm)
Tömör Sodrott Hajlékony

Tracon
kód

Ajánlott 
présszerszámok

Vezeték (mm2)

9006; 9006R

LY35C

TRACON BUDAPEST KFT. • 2120 Dunakeszi, Déli Ipari Park, Pallag u. 23. • Telefon: (27) 540 000, Fax: (27) 540 005 
www.traconelectric.com, www.tracon.hu • E-mail: ertekesites@tracon.hu • megrendeles@tracon.hu
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Szigetelt saruk és toldóhüvelyek

Tracon
kód

d
1

(mm)
d

2

(mm)
D

(mm)
L

(mm)
l

(mm)

Vezeték (mm2)

Tömör Sodrott Hajlékony

Ajánlott 
prés-

szerszámok

Vezeték (mm2)

Tömör Sodrott Hajlékony

Szigetelt hengeres csatlakozó dugó
Ónozott elektrolitrézből, a szigetelés anyaga PVC. Környezeti hőmérséklet: -20 °C…+75 °C

Tracon
kód

d
1

(mm)
d

2

(mm)
D

(mm)
L

(mm)
l
1

(mm)

9006; 
9006R

MSZ EN 61238-1

V O N A T K O Z Ó S Z A B V Á N Y

Tracon
kód

d
1

(mm)
d

2

(mm)
D

(mm)
L

(mm)

Vezeték (mm2)

Tömör Sodrott Hajlékony

MSZ-05-45.1601-22
MSZ-05-45.1601-1

V O N A T K O Z Ó S Z A B V Á N Y MEEI Vizsgálati Bizonyítvány száma:

V-07009

9006;
9006R

MSZ EN 61238-1

V O N A T K O Z Ó S Z A B V Á N Y

PH4 1.7 4 4.7 22.6 9 1-2.5 1-1.5 0.75-1
KH4 2.2 5 5.5 22 9 2.5 1.5-2.5 1.5
SH4 3.6 5 7.5 24.3 9 6 4-6 4

Ajánlott 
prés-

szerszámok

Ajánlott 
prés-

szerszámok

Szigetelt hengeres csatlakozó aljzat
Ónozott elektrolitrézből, a szigetelés anyaga PVC. Környezeti hőmérséklet: -20 °C…+75 °C

Szigetelt villássaru

Ónozott elektrolitrézből, a szigetelés anyaga PVC. Környezeti hőmérséklet: -20 °C…+75 °C

PV3 1.7 3.7 5.4 21.5 6.4 6.3 1.5 1.5 0.75-1
PV4 1.7 4.3 5.4 21.5 6.6 7.1 1.5 1.5 0.75-1
PV5 1.7 5.3 5.4 22.5 7.6 7.9 1.5 1.5 0.75-1
PV6 1.7 6.6 5.4 25.5 8.7 10.8 1.5 1.5 0.75-1
KV3 2.3 3.6 6.1 22.7 6.6 6.2 2.5-4 1.5-2.5 1.5-2.5
KV4 2.3 4.3 6.1 22.7 7.1 7.1 2.5-4 1.5-2.5 1.5-2.5
KV5 2.3 5.3 6.1 23 7.6 7.9 2.5-4 1.5-2.5 1.5-2.5
KV6 2.3 6.6 6.1 26.5 8.7 10.7 2.5-4 1.5-2.5 1.5-2.5
SV3 3.4 3.6 8 26.5 7.3 7.2 6 4-6 4
SV4 3.4 4.3 8 27.3 7 8.1 6 4-6 4
SV5 3.4 5.3 8 27.3 7.4 9 6 4-6 4
SV6 3.4 6.4 8 30.3 9.2 10.8 6 4-6 4

B
(mm)

PHA4 1.8 4 5.5 23.8 1-2.5 1-1.5 0.75-1.5
KHA4 2.1 5 6 23 2.5 1.5-2.5 1.5
SHA4 3.5 5 7.4 25 6 4-6 4

9006; 9006R

TRACON BUDAPEST KFT. • 2120 Dunakeszi, Déli Ipari Park, Pallag u. 23. • Telefon: (27) 540 000, Fax: (27) 540 005 
www.traconelectric.com, www.tracon.hu • E-mail: ertekesites@tracon.hu • megrendeles@tracon.hu
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Szigetelt saruk és toldóhüvelyek

L
(mm)

d
1

(mm)
D

(mm)
Tracon

kód

Vezeték (mm2)

Tömör Sodrott Hajlékony

L
(mm)

Vezeték (mm2)

Tömör Sodrott Hajlékony

d
1

(mm)
D

(mm)
Tracon

kód

PTH 2 6 25 1.5-2.5 1-1.5 0.75-1.5

KTH 2.7 6.5 25 2.5-4 2.5-4 1.5-2.5

STH 3.9 8 27 6-10 6 4

L 
(mm)

D
(mm)

d
1

(mm)
l
1

(mm)
B 

(mm)
Tracon

kód

Vezeték (mm2)

Tömör Sodrott Hajlékony

Ajánlott 
prés-

szerszámok

9006; 
9006R

Szigetelt csapossaru
Ónozott elektrolitrézből, a szigetelés anyaga PVC. 

Környezeti hőmérséklet: -20 °C…+75 °C

Ajánlott 
prés-

szerszámok

MSZ-05-45.1601-1

V O N A T K O Z Ó S Z A B V Á N Y

MSZ-05-45.1601-22

V O N A T K O Z Ó S Z A B V Á N Y

9006; 
9006R

Ajánlott 
prés-

szerszámok

9006; 
9006R 

ZSTHP 1.8 4.6 37 1.5-2.5 1-1.5 0.75-1.5

ZSTHK 2.4 5.4 36.6 2.5-4 2.5-4 1.5-2.5

ZSTHS 3.6 6.6 41.5 6 4-6 4

Szigetelt toldóhüvely
Ónozott elektrolitrézből, a szigetelés anyaga PVC. 

Környezeti hőmérséklet: -20 °C…+75 °C

Zsugorodó szigetelésű toldóhüvely
Szigetelés anyaga: ragasztóval ellátott poliolefin, zsugorodási arány 3:1.

Környezeti hőmérséklet: -55 °C…+95 °C

PCS 1.8 5.4 23.3 12 1.9 1-2.5 1-1.5 0.75-1.5

KCS 2.3 6 23.3 12 1.9 2.5-4 1.5-2.5 1.5-2.5

SCS 3.5 7.8 28.5 13 2.7 6 4-6 4

MSZ-05-45.1601-1

V O N A T K O Z Ó S Z A B V Á N Y

MSZ-05-45.1601-22

V O N A T K O Z Ó S Z A B V Á N Y

MSZ-05-45.1601-1

V O N A T K O Z Ó S Z A B V Á N Y

MSZ-05-45.1601-22

V O N A T K O Z Ó S Z A B V Á N Y

TRACON BUDAPEST KFT. • 2120 Dunakeszi, Déli Ipari Park, Pallag u. 23. • Telefon: (27) 540 000, Fax: (27) 540 005 
www.traconelectric.com, www.tracon.hu • E-mail: ertekesites@tracon.hu • megrendeles@tracon.hu


