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Installációs kiegészítők

Tracon kód Kivitel H (mm) h (mm) W (mm) Pólusszám
TFSS-1 csapos 15.4 4.8 12.5 1
TFSS-1+N csapos 19 9.2 21/15.3 1+N
TFSS-2 csapos 29.4 17 10.4 2
TFSS-3 csapos 29.5 18 21 3
TFSS-4 csapos 29.5 18.3 21.6 4
TFSS-1V villás 14.8 5 15 1
TFSS-2V villás 28.5 17 10.4 2
TFSS-3V villás 28.5 17 15.5 3
TFSS-4V villás 30 18.2 21.1 4
TFSS-1Z záróidom - - - 1
TFSS-2Z záróidom - - - 2
TFSS-3Z záróidom - - - 3
TFSS-4Z záróidom - - - 4
TFSS-1CS csavaros csatlakozókapocs max. 25 mm2-es vezetékekhez

Műszaki adatok

Névleges szigetelési feszültség: 500 V
Névleges üzemi feszültség: 230/400 V
Sín keresztmetszet: 10 mm2

Névleges termikus áram: max. 63 A (fázisonként)

Sorolósínek nagyáramú készülékekhez

Nagyobb áramú kismegszakítók és installációs készülékek betáplálására ajánljuk! Alkalmazásuk megegyezik a fent említett soro ló sínekével. 
27 mm-es osztástávolságuk miatt az egy modul széles (18mm) készülékek között 5 mm légköz alakul ki, így kevésbé lesz hőmérsékletfüggő
a maximális terhelési áram.

100A/25mm2 125A/35mm2

Sorolósínek 63 A-ig

A TFSS- kódjelű sorolósínek kismegszakítók betáplálási oldalainak közösítésére, összekötésére szolgálnak. A csapos kivitelek hüvely kapcsok-
hoz, a villás kivitelek csavarfejjel szorító csavaros csatlakozókapcsokhoz használhatók. A sorolósínek a szükséges méretre darabolhatók. 
A pólusok egymáshoz képest kis mértékben elmozdíthatók.

Tracon Kivitel Hossz Sín Névleges Pólus-
kód keresztmetszet áram szám

TFSS100-1 csapos 1 m 25 mm2 100 A 1
TFSS125-1 csapos 1 m 35 mm2 125 A 1

TFSS-1CS

TFSS-..., TFSS-1+N TFSS-...V
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Installációs kiegészítők

Műszaki adatok

Névleges szigetelési feszültség: 660 V
Alkalmazhatóság: -15...+55 °C
Lángállóság: UL94-V1
Anyag: Polikarbonát

Szerelősínek

Sorolható készülékek rögzítésére szolgáló 35 × 7.5 mm méretű „kalap” formájú galvanizált acél sínek. Felerősítésük csavarral történik, ezért
furattal, a hosszabb méretűek pedig ovális lyuksorozattal rendelkeznek. Kapható 1000 mm hosszúságú sín furatok nélkül is.

MSZ EN 50022

V O N A T K O Z Ó S Z A B V Á N Y

MSZ EN 50022

V O N A T K O Z Ó S Z A B V Á N Y

MSZ EN 50022

V O N A T K O Z Ó S Z A B V Á N Y

Rézsíntartó bakok

Alkalmazható kisfeszültségű mérő, - vezérlő, - elosztó-berendezésekben a nulla- és a védővezető sínek (N/PE sínek) megfelelő és
megbízható rögzítésére.

Rézsín (N/PE sín)

Alkalmazható kisfeszültségű mérő, - vezérlő, -elosztóberendezésekben a nulla- és a védővezetők megbízható csatlakoztatására és elosztására,
csavaros hüvelykapcsokkal.

Tracon kód Megnevezés
TNFSB1 Síntartó bak 1 db N/PE sínhez
TNFSB Síntartó bak 2 db N/PE sínhez

Tracon kód Megnevezés
TNFS Rézsín, 1 m

Tracon kód L (mm)
35/7,5SIN 1000
35/7,5ASIN 500
35/7,5BSIN 137
35/7,5CSIN 60
35/7,5DSIN 20
35/7,5SIN-T 1000*

*(furat nélkül)

TNFSB

TNFSB

TNFSB1

TNFSB1

Műszaki adatok

Névleges üzemi feszültség: 230/400 V
Névleges termikus áram: max. 100 A
Beköthetővezeték: merev 16 mm2

hajlékony 10 mm2

Anyag: Réz
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TQBX, TQBY0

TQBY1

TQBY2

TQBY3 
TQBY4 
TQBY5

Installációs kiegészítők

Tracon D L W H Védettség Gumi D×C
Fedélrögzítéskód (mm) (mm) (mm) (mm) bevezetők (mm)

TQBX 85 - - 45 IP 44 TQBY2-GB 23×28 pattintható
TQBY0 75 - - 45 IP 44 TQBY2-GB 23×28 pattintható
TQBY1 - 80 80 45 IP 44 TQBY2-GB 23×28 pattintható
TQBY2 - 100 100 55 IP 55 TQBY3-GB 29×34 csavaros
TQBY3 - 150 110 75 IP 56 TQBY4-GB 29×35 csavaros
TQBY4 - 190 150 75 IP 55 TQBY5-GB 36×40 csavaros
TQBY5 - 250 190 85 IP 55 TQBY5-GB 36×40 csavaros

Tracon Fedél W L H Védettségi
kód (mm) (mm) (mm) fokozat

MED10105 világosszürke 100 100 50 IP 56
MED12085 világosszürke 120 80 50 IP 56
MED15117 világosszürke 150 110 70 IP 56
MED15117T átlátszó 150 110 70 IP 56
MED15157 világosszürke 150 150 70 IP 55
MED15157T átlátszó 150 150 70 IP 55
MED19147 világosszürke 190 140 70 IP 55
MED19147T átlátszó 190 140 70 IP 55
MED24199 világosszürke 240 190 90 IP 55
MED241912 világosszürke 240 190 120 IP 55
MED302212 világosszürke 300 220 120 IP 55
MED302217 világosszürke 300 220 170 IP 55
MED383012 világosszürke 380 300 120 IP 55
MED383017 világosszürke 380 300 170 IP 55
MED463813 világosszürke 460 380 130 IP 55

MSZ EN 60670-1

V O N A T K O Z Ó S Z A B V Á N Y

MEEI szakértői jegyzőkönyv:

V-13010

Elektronikai doboz

A külső hatásoknak (pl vegyi, hő, napsugárzás stb.) jól ellenáll és megfelelő védelmet biztosít a benne elhe-
lyezett vezeték-összekötéseknek, villamos vezérléseknek. A dobozon nincs előre elkészített furat, így a
megfelelő kábelbevezetések kialakításáról külön kell gondoskodni. A doboz sorozatkapcsot nem tartalmaz!
Ezek választékát lásd A/24 oldalon!

Alkalmazhatóság: 15 °C ... +55 °C
Névleges szigetelési feszültség: 660 V
Szín: világosszürke
Lángállóság: UL94-V1

Kötődobozok

Falon kívüli kötöződobozok

A külső hatásoknak (pl vegyi, hő, napsugárzás stb.) jól ellenáll és megfelelő védelmet biztosít a benne elhelyezett vezeté k össze kötéseknek. 
A vezetékek csatlakozása a dobozon lévő furatokon keresztül tömítőszelencékkel történik. A doboz sorozatkapcsot nem tartalmaz! Ezek
választékát lásd A/24 oldalon!

Alkalmazhatóság: -15 °C ... +55 °C Szín: világosszürke
Névleges szigetelési feszültség: 660 V Lángállóság: UL94-V1

Gumibevezetők
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Falon kívüli rugalmas kötődobozok
Magas nedvességtartalmú, poros, vegyi és korróziós hatású környezetbe való szereléshez
ajánljuk. A doboz a 2 oldalán található fülek segítségével rögzíthető. A fedél egyszerűen fel-
pattintható a dobozra. 
A lehetséges bemeneti nyílások (∅ 16/20) ki vannak könnyítve.

Tracon kód
Méret (mm)

Védettség BemenetL W H
PD75X35 80 42 40 IP 54 8 db
PD75X75 75 75 40 IP 54 12 db
PD85X85 85 85 37 IP 54 12 db
PD100X100 100 100 40 IP 54 12 db

Műanyag szerelődobozok
Nedves, poros, vegyi és korróziós hatású vagy a mechanikus sérüléssel veszélyeztető
környezetbe való falon kívüli szereléshez alkalmazható. Zárt, bemenő nyílásoktól mentes.
2 oldalán kikönnyítések találhatók. 
A fedél csavarok segítségével rögzíthető.

Tracon kód
Méret (mm)

Védettség RögzítésL W H
DN200X200 200 200 85 IP 44 2 saroknál
DN250X250 250 250 110 IP 44 4 saroknál

Tracon kód Megnevezés Méret (mm)
D L W H

GD6021 szerelvénydoboz, sima 65 - - 45
GD60 szerelvénydoboz, mély 65 - - 60
GD8021 kötődoboz, fedéllel 80 - - 45
GD100 kötődoboz, fedéllel - 100 100 45
GD71D szerelvénydoboz, dupla - 140 65 45

Gipszkarton dobozok
Funkciója: szigetelt üregek biztosítása a készülékek és a villamos kötések számára, valamint a szerelvények megfelelő rögzítése. A dobozo-
kat elölről a támasztóperem, hátulról a csavarok végére szerelt támasztófülek rögzítik. Gipszkarton dobozokba a szerelvényeket karmokkal
rögzíteni tilos! A dobozokat rögzítő-csavarokkal szállítjuk, amelyek segítségével a szerelvények a keretnél fogva rögzíthetők. Többféle
kitörhető perforációval rendelkeznek.

Süllyesztett perforált kötődobozok
Vakolat alatti villamos kötések elhelyezésére alkalmasak.

Tracon kód Megjegyzés
Méret (mm)

D H
D70 sima 70 45
D70SET vakolófedéllel 70 45
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Süllyesztett perforált szerelvénydobozok
A sorolható dobozok vízszintes vagy függőleges irányban összefüggő sorba kapcsolhatóak, legfeljebb 5 doboz összekapcsolását ajánljuk. Az
összekapcsolt dobozokat a kialakított járatok segítségével lehet össze kötni, és ezt követően keresztül lehet rajta húzni a vezetékeket. A mély
készülékdoboz nagyobb mélységű készülékek (pl. a túlfeszültség elleni védelem) beépítését vagy a vezeték készülék alatti elágazását teszi
lehetővé. A dobozba kerülő szerelvényeket karmok vagy a doboz elején található furatoknál csavarok segítségével rögzíthetjük.

Tracon kód Megnevezés Méret (mm) Furat
D L W H

D60 sima 62 - - 40 2
D60S sima, sorolható 64 15 - 40 2
D60SM mély, sorolható 64 - - 61 4
D70D dupla 70 140 70 44 8
D70TRI tripla 70 212 70 44 12
D70/8 nyolcszögletű, sorolható - 72 72 46 2

Dobozfedelek

Tracon kód Megnevezés Átmérő (mm)
D 

D60T rúgós, fehér 69
D70T rúgós, fehér 75
D80T rúgós, fehér 89
VAKFED60 vakolófedél 65
VAKFED70 vakolófedél 76

Univerzális szerelvénydoboz

Tracon kód Mélység beállítás (H)
Méret

D (mm)
UD70 110 - 130 - 160 mm 70

Doboztoldás utólagos szigeteléshez

Készülékdobozok és kötődobozok lefedésére alkalmazhatók rugós műanyag nyelv segít-
ségével. A vakolófedél egy rugalmas nyelv segítségével a vakolás után könnyen el-
távolítható.

Külső szigetelt és burkolt falak szerelvényezéséhez alkalmazható. 
Az 1-es dobozt a hagyományos dobozokhoz hasonlóan a falba süllyesszük. 
Legalább 40, legfeljebb 80 milliméterre, olyan módon, hogy a 2-es doboz pereme
valamelyik fokozatában a szigetelés külső síkjába essen.

Szerelvénydoboz-toldás utólagos belső szigeteléshez. Gipszkarton vagy lambéria dísz-
burkolathoz és szigeteléshez rögzíthető.

Tracon kód Mélység beállítás (H)
Méret

D (mm)
UDT60 40 - 85 mm 70
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Installációs kiegészítők, légvezeték tartozékok

LTT Légvezeték-távtartó
A távolságtartó felhasználásával a 230/400 V-os kisfeszültségű légveze téki
hálózatok szigeteletlen vezetőinek egymástól való távolsága biztosítható két
tartóoszlop között. Alkalmazásával megelőzhető az erős légmozgások, szél -
viharok által okozott zárlatok, üzemviteli zavarok ki alakulása. A mű anyagból
készült távolságtartó kb. 350 mm-re tartja a két vezetéket egymástól, a veze -
tékeket rugóval működő szorítóelem rögzíti helyzetükben. 
Max. vezeték átmérő: 12 mm

TB Tetőtartó bevezető
A tetőtartó bevezetők alkalmazásával lehetséges a 230/400 V-os kisfeszültségű
légvezetéki energiaelosztó hálózatról az épületek villamos energiaellátását biz-
tosító szigetelt vezetékek sérülésmentes bevezetése az ún. tetőtartó acélcsö-
vekbe. A bevezető egyúttal biztosítja, hogy az acélcsőbe a csa padék (eső, hó) ne
kerülhessen be. A bevezető 1,5”, 2” és 2,5” méretű acél csövekhez készül. A két
részből álló, műanyagból készült bevezető kúpos kiképzésű alsó része – további
rögzítő eszköz nélkül – befeszül a megfelelő méretű acélcsőbe, felső része a ve -
ze tékek elhelyezése, bevezetése után csava-
rokkal rögzíthető az alsó részhez.

Támszigetelők

A műanyag támszigetelők különféle biztosító aljzatok, gyűjtősinek, elosztó- és kapcsolószekrények, továbbá egyéb zárttéri villamos berende-
zések szereléséhez használhatók az adott feszültséghatáron belül. Alkalmazásuk a porcelán szigetelőkhöz képest méret- és tömeg csökkenést
jelent. A támszigetelők halogénmentes epoxigyanta és kvarcliszt megfelelő arányú keverékéből öntéssel készülnek. A rögzítésre szolgáló
menetes fémbetéteket öntéskor helyezik a műanyag testbe. Jó mechanikai, termikus és elektromos tulajdonságokkal rendelkeznek. Szerelésük
gyorsan és biztosan végezhető. Szükség esetén az üzemi feszültség több támszigetelő egymásra építésével növelhető. 

Műszaki adatok

Névleges üzemi feszültség AC/DC 1000/1500 V
Próba feszültség 5 kV
Környezeti hőmérséklet: -40 ˚C…+130 ˚C
Terhelés alatti alakváltoztatás: > 200 ˚C fölött
Lángállóság: önkioltó UL 94 V0 szerint
Ivállóság: > 180 s
Vízfelvétel: < 0,3 %

MSZ EN 60439-1

V O N A T K O Z Ó S Z A B V Á N Y

Tracon kód Megnevezés
LTT Légvezeték távtartó

Tracon kód Acélcső átmérője
TB-1.5 1,5 “
TB-2 2 “
TB-2.5 2,5 “

Tracon kód
H M D B A Tömeg Mechanikai tulajdonságok (N) Max. meghúzási 

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (g) Hajlítás Húzás nyomaték (Nm)

STS-25 25 6 24 26,5 9 28 3100 2100 3
STS-30-6 30 6 27 32,4 10 44 4300 3200 3
STS-30 30 8 27 32,4 10 44 4300 3250 6
STS-30-10 30 10 27 32,4 10 44 4300 3500 10
STS-35-6 35 6 28 31,9 8 50 6800 4550 3
STS-35 35 8 28 31,9 8 50 3800 3500 6
STS-35-10 35 10 28 31,9 8 50 4350 3500 10
STS-40-6 40 6 34 40,1 10 86 8350 3500 3
STS-40 40 8 34 40,1 10 86 5900 5250 6
STS-40-10 40 10 34 40,1 10 86 5950 5250 10
STS-51 51 8 29 35,3 13 83 4100 4550 6
STS-51-10 51 10 29 35,3 13 83 4850 5000 10
STS-51-12 51 12 29 35,3 13 83 7900 3950 14
STS-76 76 10 35 49,8 16 233 6000 5600 10

V-13010

M E E I T E S T R E P O R T N O .
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