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Kisfeszültségű szerelvények

Záró sapkák 

Kis- és középfeszültségű, PVC, PE és XLPE szigetelésű kábelek elektromos-, lég- és vízmentes kábelvég-lezárására szolgálnak. 
A zárósapkák belső falának felülete hőre olvadó térkitöltő ragasztóval van ellátva, amely nedvesség elleni védettséget biztosít. 

Tracon Kisfeszültségű Közép- ill. nagy- Közép- ill. nagy- Dmax Dmin L L*
kód

4-erű kábel feszültségű 3-erű kábel feszültségű 1-erű kábel
(mm) (mm) (mm) (mm)keresztmetszet (mm2) keresztmetszet (mm2) keresztmetszet (mm2)

VES124 1 kV: 4×4-4×6 - - 11.5 4 38 39.5
VES208 1 kV: 4×10-4×50 - - 24 7.5 75 69.5
VES3515 1 kV: 4×70-4×185 10-30 kV: 3×50-3×120 10-30 kV: 1×50-1×120 33.5 16 97 92
VES5524 1 kV: 4×240-4×300 10-30 kV: 3×150-3×400 10-30 kV: 1×150-1×400 58 22 151 138
VES7533 1 kV: 4×500-4×630 20-35 kV: 3×185-3×300 20-35 kV: 1×185-1×300 75 34 198 205
VES10058 - 120-132 kV: 3×185-3×300 120-132 kV: 1×185-1×300 120 60 165 136
VES10058-2 - 120-132 kV: 3×300-3×500 120-132 kV: 1×300-1×500 100 60 126 112
D

max
– zsugorodás előtti belső átmérő

D
min

– szabad zsugorítás utáni belső átmérő
L – zsugorodás előtti teljes hossz
L* – szabad zsugorítás utáni teljes hossz

MSZ EN 60684

V O N AT K O Z Ó S Z A B V Á N Y

Hőmérsékleti Adatok Tesztmódszerek
Alsó törési hőmérséklet -50 ˚C ASTM D746-98
Hőmérsékleti lökés Nem rongálódik ASTM D 2671-98
Lángállóság Önkioltó ASTM D635

Elektromos Adatok Tesztmódszerek
Átütési szilárdság 12 kV/mm ASTM D149-97a

Fizikai Adatok Tesztmódszerek
Szakítószilárdság 14 N/mm2 ASTM D638-98
Szakadási nyúlás 600 % ASTM D638-98
Permeabilitás 0,03 % ASTM D570

Vegyi Adatok Tesztmódszerek
Forma ellenállás Nem növekszik ASTM G21-96,
Vízzel szembeni ellenállóság Változatlan ASTM D2671-A
Rézzel szembeni ellenállóság Változatlan ASTM D2671-B

Műszaki adatok

• Lángállóság: Önkioltó UL94-V0
• Zsugorodási arány: 2:1 - 3:1

• Anyag: Térhálós, UV-álló polietilén
• Hőmérséklettartomány: -50 ˚C ... +100 ˚C
• Szín: Fekete
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Kisfeszültségű szerelvények

Tracon kód Vezeték kereszt- D
max

D
min

S S* L
metszet (mm2) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

ZSJR50/05 4×6 – 4×25 50 15 1.1 3.3 500
ZSJR50/1 4×6 – 4×25 50 15 1.1 3.3 1000
ZSJR50/15 4×6 – 4×25 50 15 1.1 3.3 1500
ZSJR75/05 4×35 – 4×120 75 22 1.2 3.5 500
ZSJR75/1 4×35 – 4×120 75 22 1.2 3.5 1000
ZSJR75/22 4×35 – 4×120 75 22 1.2 3.5 1500
ZSJR146/05 4×150 – 4×240 146 38 1.2 3.5 500
ZSJR146/1 4×150 – 4×240 146 38 1.2 3.5 1000
ZSJR146/38 4×150 – 4×240 146 38 1.2 3.5 1500
ZSJR180/05 4×180 – 4×300 180 50 1.5 3.2 500
ZSJR180/1 4×180 – 4×300 180 50 1.5 3.2 1000
ZSJR180/15 4×180 – 4×300 180 50 1.5 3.2 1500

Gyorscsatlakozó burkolatok

Vezetékek és 0,6/1kV-os kábelek gyors, melegítés nélküli csatlakoztatására használatosak, pl. AYKY, CYKY, N(A)ABY, N(A)YC(W)Y típusú kábelekhez.
A szilikonolajjal töltött TRAGÉL szigetelőanyag megbízható nedvesség elleni védettséget biztosít. A kábelerek összekötéséhez toldóhüvelyeket kell
használni. Az összekötött kábelereket megfelelő szigetelés, elrendezés és szétválasztás után a kb. a burkolat alsó részének közepe fölé helyezzük,
enyhén a tömítőanyagba nyomjuk és a burkolatot lezárjuk. A burkolat zártságát kábelkötegelő használatával biztosítjuk. 
Védettsége: IP 65. 

Cipzáras zsugor javító készletek

0,6/1 kV-os kábelek és vezetékek gyors és megbízható javítására szolgál. A zsugorcsövet a javítandó kábelfelület köré helyezzük, a fémsín
segítségével összezárjuk, majd a javító készlet közepétől a széle felé haladva, a sérült felületre zsugorítjuk. A javító készlet zsugor mandzset-
tája belső falának egész felülete hőre olvadó térkitöltő ragasztóval van ellátva, amely nedvesség elleni védettséget biztosít. 

• Javító zsugorcső anyaga: Térhálós, UV-álló polietilén
• Fémsín anyaga: Rozsdamentes acél 
• Szín: Fekete
• Zsugorodási arány: 3:1 - 4:1
• Hőmérséklettartomány: -50 ˚C ... +100 ˚C
• Lángállóság: Önkioltó UL94-V0

Hőmérsékleti Adatok Tesztmódszerek
Alsó törési hőmérséklet -50 ˚C ASTM D746-98
Hőmérsékleti lökés Nem rongálódik ASTM D2671-98
Lángállóság Önkioltó ASTM D635

Elektromos Adatok Tesztmódszerek
Átütési szilárdság 14 kV/mm ASTM D149-97a

Fizikai Adatok Tesztmódszerek
Szakítószilárdság 14 N/mm2 ASTM D638-98
Szakadási nyúlás 600 % ASTM D638-98
Permeabilitás 0,03 % ASTM D570

Vegyi Adatok Tesztmódszerek
Forma ellenállás Nem növekszik ASTM G21-96
Vízzel szembeni ellenállóság Változatlan ASTM D2671-A
Rézzel szembeni ellenállóság Változatlan ASTM D2671-B

Műszaki adatok

S – zsugorodás előtti falvastagság 
S* – szabad zsugorítás utáni falvastagság 

Kábel keresztmetszet (mm2)
Tracon kód Egyenes Elágazó kötés

kötés Főkábel Elágazó kábel
TRAGÉL50 1×1,5 – 1×50 1×1,5 – 1×50 1×1,5 – 1×35

1×10 – 1×120 1×1,5 – 1×50 1×1,5 – 1×35
TRAGÉL120 2×1,5 – 2×16 2×1,5 – 2×10 2×1,5 – 2×6

4×1,5 – 4×6 4×1,5 – 4×6 4×1,5 – 4×4
1×35 – 1×185 1×25 – 1×150 1×10 – 1×120

TRAGÉL185 2×16 – 2×50 2×10 – 2×35 2×1,5 – 2×25
4×6 – 4×25 4×6 – 4×16 4×1,5 – 4×16

MSZ EN 60529

V O N AT K O Z Ó S Z A B V Á N Y
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Egyenes kötéskészleteink hat méretben készülnek, és a kis-
feszültségű, XLPE, PVC, EPR és papír szigetelésű kábelek egye-
nes toldására egyaránt használhatók. Az öntőgyanta jó tapadási
tulajdonságai biztosítják a megfelelő vízzáróságot és a külső
behatások elleni védelmet.

A készlet tartalma:
• Két részből álló (PET) műanyag ház;
• Elválasztó lap a kábeltoldókhoz;
• Kétkomponensű öntőgyanta elválasztó műanyag elemmel, 

5 rétegből laminált alumíniumtasakban;
• PVC szalag, csiszolóvászon;
• PE kesztyű, dielektromos törlőkendő;
• Használati útmutató.

Kiöntőgyantás egyenes kötéskészletek

Kiöntőgyantás egyenes és „Y” kötéskészletek 0,6/1 kV-os kábelekhez
Ezek a készletek elsősorban a föld alatt végzett kábelkötési feladatokra alkalmazhatók mind az erőátviteli-, mind a jelző- és telefonkábelek
szerelésénél. A technológia két legfontosabb eleme az átlátszó polietilén (PET) műanyag ház és a kétkomponensű kiöntőgyanta. A megfelelő
keményedési idő után a kötés a kívánt helyen elhelyezhető és a kábel feszültség alá helyezhető. A kötéskészletek megfelelnek az MSZ EN
50393 és a DIN VDE 57291-2 (VDE 0291) szabványok előírásainak.

Kiválasztási segédlet a kötendő kábelerek száma és keresztmetszete szerint

KET-1,5-10 1,5 – 10 210 36 8 26
KET-6-25 6 – 25 260 47 16 34
KET-16-50 16 – 50 360 55 21 43
KET-50-95 50 – 95 400 70 26 48
KET-70-150 70 – 150 530 100 35 63
KET-150-300 150 – 300 700 125 47 81

3 × 4 4 × 1,5 5 × 1,5
3 × 6 4 × 2,5 5 × 2,5
3 × 10 4 × 4 5 × 4
3 × 16 4 × 6 5 × 6

- 4 × 10 5 × 10
3 × 10 4 × 6 5 × 4
3 × 16 4 × 10 5 × 6
3 × 25 4 × 16 5 × 10
3 × 35 4 × 25 5 × 16

- 4 × 35 5 × 25
3 × 25 4 × 25 5 × 16
3 × 35 4 × 35 5 × 25
3 × 50 4 × 50 5 × 35
3 × 70 4 × 70 5 × 50
3 × 50 4 × 50 5 × 25
3 × 70 4 × 70 5 × 35
3 × 95 4 × 95 5 × 50
3 × 120 4 × 120 -
3 × 120 4 × 70 5 × 50
3 × 150 4 × 95 -
3 × 185 4 × 120 -

- 4 × 150 -
3 × 240 4 × 150 -

- 4 × 185 -
- 4 × 240 -
- 4 × 300 -

Tracon kód Kábel-keresztmetszet (mm2) L (mm) H (mm) D1 (mm) D2 (mm)

Kábelerek száma / Tracon kód Háromerű kábel (mm2) Négyerű kábel (mm2) Öterű kábel (mm2)

KET-1,5-10

KET-6-25

KET-16-50

KET-50-95

KET-70-150

KET-150-300

H D
2

D
1

L
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Kiválasztási segédlet a kötendő kábelerek száma és keresztmetszete szerint

KYT-2,5 4 × 1,5 – 2,5 4 × 1,5 11 20 150 50
KYT-4-10 4 × 4 – 10 4 × 4 6 21 175 60
KYT-6-25 4 × 6 – 25 4 × 16 9 24 225 70

Az öntőgyanta műszaki paraméterei

5 °C-on 35 perc
Szilárdulási idő 23 °C-on 20 perc A megadott érték ±30 %

35 °C-on 15 perc
Reagens felső gyulladási hőmérséklete >200 °C >55 °C
Szakítószilárdság ≥8 MPa ≥5 MPa
Szakadási nyúlás ≥100 % ≥50 %
Folyathatóság ideje 300 ml Kiszerelés >1000 ml 26 perc A megadott érték ±10 %
23 °C-on Kiszerelés <1000 ml 17 perc A megadott érték ±10 %
Max. használati hőmérséklet 60 °C / 333 K A megadott érték ±10 %
Zsugorodás szilárduláskor Max. 6 % Max. 6,5 %
Az öntőgyanta felső gyulladási hőmérséklete >200 °C >100 °C
Sűrűség 1,07 g/cm3 -
Ütésállóság >10 kJ/m2 >10 kJ/m2

Nyúlási együttható (20-50 °C) 5 ,9 × 10-4 K-1 A megadott érték ±15 %
Hővezetés 0,2 W × m-1 × K-1 A megadott érték ±20 %
Gyúlékonyság II. c osztály DIN VDE 0304 3. fejezet szerint
Vízfelvétel 42 nap alatt 50 °C-on 360 mg Max. 400 mg
Elektrolitikus korrózió A1 -
Feszültségteszt (Átütés nélküli) 23 °C-on >20 kV >20 kV
Dielektromos veszteségi 23 °C-on 50 Hz esetén 0,08 Max. 0,1
tényező 23 °C-on 1 kHz esetén 0,05 -

Relatív permittivitás 23 °C-on 50 Hz esetén 5 <6
23 °C-on 1 kHz esetén 5,1 -

Vezetési ellenállás KA 3c Min. KA 3c
Fizikai tulajdonságok 28 napos Szakítószilárdság 8,2 N/mm2 ≥65 % megadott értékhez képest
90 °C-os vízbe merítés után Szakadási nyúlás 60 % ≥65 % megadott értékhez képest

Tracon kód
A kábelbevezető 
átmérője (mm) A kötés méretei (mm)

Fő Leágazó D1 L H

Műszaki adat Mért érték Határérték a DIN VDE 0291 szerint

Max. kábel-kereszt-
metszet (mm2)

D2

A gyanta a minőségét vegyítés nélkül a gyártástól számított 48 hónapig őrzi meg 15 és 35 °C közötti tárolási hőmérsékleten.
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H
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Kiöntőgyantás „Y” kötéskészletek

Az „Y” formájú kötéskészleteink három méretben készülnek, és a
kisfeszültségű, XLPE, PVC, EPR és papír szigetelésű kábelvonalak
leágazásainak készítéséhez használhatók. 

Az öntőgyanta jó tapadási tulajdonságai biztosítják a megfelelő
vízzáróságot és a külső behatások elleni védelmet.

A készlet tartalma:
• Két részből álló (PET) műanyag ház;
• Elválasztó lap a kábeltoldókhoz;
• Kétkomponensű öntőgyanta 

elválasztó műanyag elemmel, 
5 rétegből laminált alumíniumtasakban;

• PVC szalag;
• Dielektromos törlőkendő; 
• Csiszolóvászon;
• PE kesztyű;
• Használati útmutató.

Kisfeszültségű szerelvények


